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前  言

  本标准由全国无线电干扰标准化技术委员会(SAC/TC79)提出。
本标准由全国无线电干扰标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:国家无线电监测中心。
本标准主要起草人:周鸿顺、戴晓放、沈国勤、崔晓曼。
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VHF/UHF频段无线电监测站电磁
环境保护要求和测试方法

1 范围

本标准规定了VHF/UHF频段无线电监测站电磁环境干扰允许值和周边障碍物的限制要求,规定

了电磁环境干扰场强的测试方法,并明确了VHF/UHF频段无线电监测站周边大功率发射源的最小保

护间距要求。
本标准适用于工作在30MHz~3000MHz频段内的无线电监测站。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB13614 短波无线电测向台(站)电磁环境要求

GB13617 短波无线电收信台(站)电磁环境要求

GJB72A 电磁干扰和电磁兼容性术语

GJB2080 接收点场强的一般测量方法

3 术语、定义、符号和缩略语

GB13614、GB13617、GJB72A、GJB2080界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

VHF/UHF
30MHz~300MHz和300MHz~3000MHz的频段范围。

3.2
VHF/UHF频段无线电监测站 VHF/UHFbandradiomonitoringstation
架设在某个制高点,对附近一定区域内存在的各种VHF/UHF频段无线电信号和干扰信号,进行

监测和测向的无线电信号接收站。它主要是承担VHF/UHF频段无线电台站频谱参数的质量监测、无
线电频谱利用率监测、指定类别调制信号的解调和指定信号的无线电测向定位等任务。它的主要工作

方式有无人值守和有人值守两种。
3.3

干扰允许值 permissibleinterferencelimit
预测或测试的干扰值,该干扰值符合或满足国际无线电规则或国家相关标准规定的干扰限制值

要求。
3.4

保护间距 protectiondistance
为保障VHF/UHF频段无线电监测站正常工作而规定的无线电发射台及其他各种电磁干扰辐射

源至VHF/UHF频段无线电监测站天线边缘的最小距离。

4 电磁环境干扰允许值和周边障碍物的限制要求

4.1 电磁环境干扰允许值要求

为防止VHF/UHF频段无线电监测站出现虚假信号及降低测向性能,监测站环境电场不能超过电

磁环境干扰允许值要求限值。图1是VHF/UHF频段无线电监测站电磁环境干扰允许值要求限值。
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