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前　　言

　　本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国日用杂品标准化中心归口。

本标准主要起草单位：北京市轻工产品质量监督检验一站、杭州天堂伞业集团有限公司、绍兴金鼎

伞业有限公司、天外天伞业有限公司、浙江友谊菲诺伞业有限公司、泉州宏利伞业有限公司、晋江市鸿泰

雨具配件有限公司、泉州梅花户外休闲用品有限公司、杭州圣山纺织品有限公司、晋江市佳乐美洋伞有

限公司、太阳城（厦门）雨具有限公司、富隆（福建）洋伞有限公司。

本标准主要起草人：李传和、龚大舒、吕信苗、徐海南、吕苗芬、吕亚颜、蔡荣勇、叶志昌、杨建林、

肖清江、蔡卓瞜、王文笔、程小虎、王昕瑶。
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太　　阳　　伞

１　范围

本标准规定了太阳伞的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于不同材料的面料和伞架制作的手开式太阳伞。

本标准不适用于机械、电动式太阳伞。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５０　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡（ＧＢ／Ｔ２５０—２００８，ＩＳＯ１０５Ａ０２：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２５１　纺织品　色牢度试验　评定沾色用灰色样卡（ＧＢ／Ｔ２５１—２００８，ＩＳＯ１０５Ａ０３：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７３３　漆膜耐水性测定法

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ５７１３　纺织品　色牢度试验　耐水色牢度（ＧＢ／Ｔ５７１３—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｅ０１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１８８３０　纺织品　防紫外线性能的评定

ＱＢ／Ｔ３８２６　轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法　中性盐雾试验（ＮＳＳ）法

ＱＢ／Ｔ３８３２　轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

太阳伞　犫犲犪犮犺狌犿犫狉犲犾犾犪

在不同场所可固定使用的伞。

３．２

定向　犱犻狉犲犮狋犻狅狀犪犾

伞杆不可调节角度。

３．３

转向　犱犻狉犲犮狋犻狅狀犮犺犪狀犵犲犪犫犾犲

伞杆可调节角度。

４　分类

４．１　按伞骨结构分为直骨伞、缩折伞。

４．２　按伞杆结构分为定向伞、转向伞。

５　要求

５．１　外观

５．１．１　外观清洁无污渍、锈迹。
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