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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件中的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国家具标准化技术委员会(SAC/TC480)归口。
本标准起草单位:国家家具及室内环境质量监督检验中心、北京黎明文仪家具有限公司、曲美家具

集团股份有限公司、深圳长江家具有限公司、广东联邦家私集团有限公司、深圳市仁豪家具发展有限公

司、厦门谊瑞货架有限公司。
本标准主要起草人:周旭、孙书冬、王文峰、罗炘、李继光、黎胜国、赵瑞海、江学院、周山林、尤国忠、

潘水华。
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可拆装家具拆装技术要求

1 范围

本标准规定了可拆装家具的术语和定义、安装技术要求、装配精度要求、拆卸技术要求及包装、运输

和贮存。
本标准适用于木制材料为基材或木制材料与部分金属材料相结合的可拆装家具,并以典型可拆装

家具产品为例进行详述,其他各类可拆装家具产品可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3324 木家具通用技术条件

GB5296.6 消费品使用说明 第6部分:家具

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
可拆装家具 knock-downfurniture
用各种连接件或插接结构将零部件组装而成的、可反复安装和拆卸的家具。

4 安装技术要求

4.1 安装前的准备工作

4.1.1 用户确认

首次安装时应确认包装内的家具产品是否与购买合同或协议上的家具产品一致。安装人员在安装

前应和用户一起对待装家具零部件及相关配件进行检查,确保其齐全、完好,各部件开孔位置正确、孔位

垂直度良好,板槽平直顺滑无缺损,各连接结构无损坏。

4.1.2 安装必备资料

可拆装家具应提供装配图、使用说明书以及家具组合方案设计指导书(该家具可组合成多种形式时

提供)等相关资料。装配图应标明该件家具的安装顺序、安装注意事项和安装质量控制点等内容,文字

清晰、易懂。使用说明书的内容应符合GB5296.6的要求。

4.1.3 安装工具

根据相关家具安装指导资料准备必备的安装工具。如:一字螺丝刀、十字螺丝刀、卷尺、角尺、水平

尺、橡胶锤、手电钻、冲击钻、六角扳手、铅笔等。
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