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电力变压器冷却系统PLC控制装置
技术要求

1 范围

本标准规定了电力变压器冷却系统PLC控制装置(以下简称装置)的技术要求、试验方法、检验规

则及标志、包装、运输、贮存和质量保证。
本标准适用于采用自然油循环风冷、强迫油循环风冷、强迫油循环水冷的变压器冷却回路控制装

置,作为该类型装置设计、制造、试验和验收的依据。高压并联电抗器冷却系统控制装置可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2900.1 电工术语 基本术语

GB/T2900.17 电工术语 量度继电器

GB/T2900.49 电工术语 电力系统保护

GB/T3797 电气控制设备

GB/T4208—2017 外壳防护等级(IP代码)

GB/T7251.1—2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则

GB/T7261—2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T11287—2000 电气继电器 第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震

试验 第1篇:振动试验(正弦)

GB/T14537—1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB/T14598.2—2011 量度继电器和保护装置 第1部分:通用要求

GB/T14598.26—2015 量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求

GB/T14598.27—2017 量度继电器和保护装置 第27部分:产品安全要求

GB/T15969.3 可编程序控制器 第3部分:编程语言

GB/T17626.9—2011 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T17626.10—2017 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T21711.1 基础机电继电器 第1部分:总则与安全要求

DL/T667 远动设备及系统 第5部分:传输规约 第103篇:继电保护设备信息接口配套标准

DL/T860(所有部分) 电力自动化通信网络和系统

JB/T5777.2—2002 电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜、台)通用技术条件

3 术语和定义

GB/T2900.1、GB/T2900.17、GB/T2900.49和GB/T3797界定的以及下列术语和定义适用于本

文件。
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