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汽车零部件再制造产品技术规范
水泵

1 范围

本标准规定了再制造水泵的术语和定义、拆解、清洗、分类、检测与修复、装配、出厂检验、防护、标志

与包装等要求。
本标准适用于汽车发动机冷却水泵的再制造,其他用途的水泵的再制造也可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T26989 汽车回收利用 术语

GB/T28675 汽车零部件再制造 拆解

GB/T28676 汽车零部件再制造 分类

GB/T28677 汽车零部件再制造 清洗

GB/T28678 汽车零部件再制造 出厂验收

GB/T28679 汽车零部件再制造 装配

QC/T288.1—2001 汽车发动机冷却水泵技术条件

3 术语和定义

GB/T26989界定的术语和定义适用于本文件。

4 拆解、清洗、分类

4.1 拆解

4.1.1 水泵的拆解应符合GB/T28675的规定。

4.1.2 将水泵拆解,达可再制造状态,拆解后经判定无法进行再制造的,报废处理。

4.1.3 将带轮从水泵轴上拆解时,要选用合适的压力设备和工装,避免对水泵轴产生损伤。

4.1.4 拆解时应严格按有关作业指导书的规定操作,使用合适的工具,避免损伤零部件。

4.2 清洗

4.2.1 水泵的清洗应符合GB/T28677的规定。

4.2.2 清洗时依据不同的状况,采取不同的清洗方法,着重去除零部件表面残留的锈迹、油漆、螺纹孔

中的油污等,以保证达到企业对再制造产品清洁度要求。

4.2.3 在清洗零部件中,应防止对零部件产生腐蚀。

4.2.4 清洗过程绿色环保,并符合国家相关标准的规定。
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