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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准对应于联合国欧洲经济委员会ＥＣＥＲ１—１９９８《关于装用Ｒ２和／或 ＨＳ１类灯丝灯泡，发射

非对称近光和／或远光的机动车前照灯认证的统一规定》、ＥＣＥＲ５—１９９８《关于发射欧洲非对称近光

和／或远光的机动车封闭式前照灯（ＳＢ）认证的统一规定》、ＥＣＥＲ８—１９９９《关于装用（Ｈ１、Ｈ２、Ｈ３、

ＨＢ３、ＨＢ４、Ｈ７、Ｈ８、Ｈ９、ＨＩＲ１、ＨＩＲ２和／或 Ｈ１１类）卤钨灯丝灯泡，发射非对称近光和／或远光的机动

车前照灯认证的统一规定》、ＥＣＥＲ２０—１９９８《关于装用（Ｈ４类）卤钨灯丝灯泡，发射非对称近光和／或

远光的机动车前照灯认证的统一规定》、ＥＣＥＲ３１—１９９８《关于发射非对称近光和／或远光的机动车卤钨

封闭式单元（ＨＳＢ）认证的统一规定》和ＥＣＥＲ１１２—２００１《关于装用灯丝灯泡，发射非对称近光和／或远

光的机动车前照灯认证的统一规定》，一致性程度为非等效，主要差异如下：

———删除了管理条款；

———删除了“农用或林用拖拉机和其他慢速车辆用前照灯（或ＳＢ灯光组）”附件；

———删除了“ＨＳＢ灯光组电气连接（插片）”附件；

———删除了“检验员抽样的最低要求”附件；

———增加了相关灯丝灯泡和封闭式灯光组的光电性能表和电性能表；

———增加了检验规则，并修改了试验方法。

主要技术要求，如：一般要求、配光性能、光色、测试屏幕（右侧行驶）、前照灯的配光性能稳定性试

验、塑料配光镜前照灯的要求———配光镜或材料试样和整灯试验、试验程序、漫射光和透射光的测量方

法、机械磨损试验方法、粘胶带附着力试验、制造商一致性检验的最低要求则与上述法规一致。

本标准代替ＧＢ４５９９—１９９４《汽车前照灯配光性能》，与前版相比较主要变化如下：

———标准名称由前版《汽车前照灯配光性能》改为本版《汽车用灯丝灯泡前照灯》；

———修改了前版第３章“术语”的内容，改为本版第３章的“术语和定义”；

———修改了前版第４章“前照灯同一型式规定”的内容，改为本版第４章的“前照灯的不同型式”；

———修改了前版的６．２，增加了ＨＳ１、ＨＢ３、ＨＢ４、Ｈ７、Ｈ８、Ｈ９、Ｈ１１、ＨＩＲ１和 ＨＩＲ２类型灯泡，扩大

了灯丝灯泡的使用范围；

———修改了前版的第７章，删除了７．６，半封闭式前照灯近光Ⅲ区增加了八个测试点；

———修改了前版的第８章“试验方法”和第９章“检验规则”；

———增加了反射镜可调节的半封闭式前照灯配光性能试验方法；

———考虑到快速发展的交通运输对汽车照明的要求，本标准按ＥＣＥ有关法规增加有关弯道照明的

内容；

———增加了附录Ａ“前照灯的配光性能稳定性试验”；

———增加了附录Ｂ“塑料配光镜前照灯的要求———配光镜或材料试样和整灯试验”；

———增加了附录Ｃ“试验顺序”；

———增加了附录Ｄ“漫射光和透射光的测量方法”；

———增加了附录Ｅ“机械磨损试验方法”；

———增加了附录Ｆ“粘胶带附着力试验”；

———增加了附录Ｇ“配光性能稳定性试验的点亮方式示例”。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ和附录Ｆ都是规范性附录。

本标准的附录Ｇ是资料性附录。
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本标准实施之日起，ＧＢ４５９９—１９９４废止。新申请型式检验的汽车用灯丝灯泡前照灯必须符合本

标准。

本标准实施的过渡要求：对于本标准实施前已通过型式检验的灯丝灯泡前照灯，给予６０个月的过

渡期。

本标准由国家发展和改革委员会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准起草由上海汽车灯具研究所负责起草。

本标准主要起草人：许谋和、费音、王华、孙国雄。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ４５９９—１９８４、ＧＢ４５９９—１９９４。
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汽车用灯丝灯泡前照灯

１　范围

本标准规定了汽车用灯丝灯泡前照灯和封闭式前照灯的配光性能、试验方法和检验规则等。

本标准适用于 Ｍ、Ｎ类汽车使用的各种类型前照灯（气体放电光源前照灯除外）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款，通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ４７８５　汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

ＧＢ１５７６６．１　道路机动车辆灯丝灯泡　尺寸、光电性能要求（ＧＢ１５７６６．１—２０００，ｉｄｔＩＥＣ６０８０９：

１９９５）

ＥＣＥＲ３７　关于机动车及其挂车灯具认证用灯丝灯泡认证的统一规定

３　术语和定义

ＧＢ４７８５确立的以及下述术语和定义适用于本标准。

３．１

配光　犾犻犵犺狋犱犻狊狋狉犻犫狌狋犻狅狀

灯具发射的可见光的光度（照度或发光强度等）分布。

３．２

近光　狆犪狊狊犻狀犵犫犲犪犿

当车辆前方有道路其他使用者时，所使用的一种不使对方眩目或引起不舒适感的近距离照明光束。

３．３

远光　犱狉犻狏犻狀犵犫犲犪犿

当车辆前方无道路其他使用者时，所使用的一种远距离照明光束。

３．４

配光镜　犾犲狀狊

通过发光面透射光束灯的最外面的部件。

３．５

涂层　犮狅犪狋犻狀犵

配光镜外表面上使用的一层或多层涂料产品。

３．６

灯光组　犫犲犪犿狌狀犻狋

配光镜、反射镜和光源（灯泡或灯丝组件）等的组合件。

３．６．１

封闭式灯光组　狊犲犪犾犲犱犫犲犪犿狌狀犻狋

结合成一个不可拆整体的灯光组。分为白炽封闭式灯光组（ＳＢ）和卤钨封闭式灯光组（ＨＳＢ）两种。

３．６．２

半封闭式灯光组　犫犲犪犿狌狀犻狋狑犻狋犺狉犲狆犾犪犮犲犪犫犾犲犳犻犾犪犿犲狀狋犾犪犿狆

灯丝灯泡可拆卸更换的灯光组。
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