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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国石油和化学工业联合会提出。
本标准由全国胶粘剂标准化技术委员会(SAC/TC185)归口。
本标准起草单位:中国胶粘剂工业协会、广州宏昌胶粘带厂、永大(中山)有限公司、亚化科技(上海)

有限公司、丰华科技发展有限公司、永一胶粘(中山)有限公司、中山富洲胶粘制品有限公司、佛山新永泰

胶粘制品有限公司、德莎(苏州)胶带技术有限公司、3M中国有限公司、三信化学(上海)有限公司、上海

橡胶制品研究所。
本标准起草人:罗吉尔、曾宪家、王伟、吴伟卿、何汉健、孙凤贤、陈湘丽、程新、罗剑、潘大满、陈维斌、

熊海锟、韩艳茹、石一峰、李国庆。
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压敏胶粘制品分类

1 范围

本标准规定了压敏胶粘制品按照功能、基材、产品特性和实际功用以及压敏胶粘制品用离型材料、
抗静电材料的分类方法。

本标准适用于压敏胶粘制品的分类及有关部门国内外技术业务的交流。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T22396—2008 压敏胶粘制品术语

3 术语与定义

GB/T22396—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
本体自粘性胶粘带 self-adhesivebaseadhesivetape
以具备压敏性的材料直接制成的压敏胶粘带。

3.2 
表面保护胶粘带 protectiveadhesivetapeorsheet
保护各种材料和物品的表面在制造、运输和贮存过程中不受损伤而使用的压敏胶粘带或胶粘片。

3.3 
电子胶粘带 electronicpressuresensitiveadhesivetapeorlabel
电子工业中使用的压敏胶粘带。

3.4 
反射胶粘带 reflectiveadhesivetape
具有光反射功能的压敏胶粘带。

3.5 
格拉辛纸 glassinepaper
一种工业用纸,由化学纸浆制得,经超级砑光处理,纸张双面非常平滑,具有非常好的润湿性和耐油

脂性。多呈自然的半透明状,也可染色。

3.6 
隔热胶粘带 heatinsulatingadhesivetape
以具备隔热防火材料制成的压敏胶粘带。

3.7 
广告胶粘制品 advertisingadhesivetape
为制作广告图形和文字所使用的压敏胶粘制品。
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