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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２３１７《电力金具试验方法》共有４个部分，分别是：

ＧＢ／Ｔ２３１７．１《电力金具试验方法　第１部分：机械试验》

ＧＢ／Ｔ２３１７．２《电力金具试验方法　第２部分：电晕和无线电干扰试验》

ＧＢ／Ｔ２３１７．３《电力金具试验方法　第３部分：热循环试验》

ＧＢ／Ｔ２３１７．４《电力金具试验方法　第４部分：验收规则》

本部分是ＧＢ／Ｔ２３１７的第２部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６１２８４：１９９７《架空线路　金具的要求和试验》，借鉴了ＩＥＣ６１２８４中有关名词

定义、试验方法、接受判据以及试品布置的部分内容。本部分考虑了我国具体的实际情况，与

ＩＥＣ６１２８４：１９９７的区别包括：

① 试验中只采用电压法，而未用梯度法；

② 试品布置未采用映射面的金属墙和塔身构架；

③ 规定了确定试验电压的方法。

本部分代替ＧＢ／Ｔ２３１７．２—２０００。

与ＧＢ／Ｔ２３１７．２—２０００相比较，本次修订的主要内容如下：

———适用金具的电压等级从５００ｋＶ增加到了７５０ｋＶ，并增加了７５０ｋＶ电压对应的内容；

———对部分定义的文字进行了调整，使各条款的定义更为明确；

———可见电晕和无线电干扰试验中，明确了模拟横担的尺寸规定；

———原“４．７　接受判据”修改为“４．６　判定准则”，将本条内容修改为“在规定电压下，试品应无可

见电晕，无线电干扰电压不大于规定值（通常为１０００μＶ，也可由需方确定），则试验通过。”；

———删掉“５　试验报告”。

本部分附录Ａ为规范性附录。

本部分由中国电力企业联合会提出。

本部分由全国架空线路标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：中国电力科学研究院。

本部分参加起草单位：国网武汉高压研究院。

本部分主要起草人：王来、谷莉莉、易辉、张学军、谢梁。

本部分所代替标准的历次版本发布情况：

———ＧＢ／Ｔ２３１７—１９８５、ＧＢ／Ｔ２３１７．２—２０００。
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电力金具试验方法

第２部分：电晕和无线电干扰试验

１　范围

ＧＢ／Ｔ２３１７的本部分规定了架空电力线路电力金具的电晕和无线电干扰试验方法、程序和判据。

本部分适用于３３０ｋＶ～７５０ｋＶ交流高压架空线路使用的金具，变电站所用金具可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２３１７的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ３１１．１　高压输变电设备的绝缘配合（ＧＢ３１１．１—１９９７，ＩＥＣ６００７１１：１９９３，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ２９００．１９　电工术语　高电压试验技术和绝缘配合 （ＧＢ／Ｔ２９００．１９—１９９４，ＩＥＣ６００７１１：

１９９３，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ６１１３（所有部分）　无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 （ＣＩＳＰＲ１６１所有部分，

ＩＤＴ）

ＪＢ／Ｔ３５６７　高压绝缘子无线电干扰试验方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．１９确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

３．１

可见电晕　狏犻狊狌犪犾犮狅狉狅狀犪

电力金具表面附近空气绝缘局部击穿而产生的气体放电现象，一般可用肉眼、望远镜或紫外成像仪

等仪器观察到。

３．２

电晕起始电压　犻狀犮犲狆狋犻狅狀犮狅狉狅狀犪狏狅犾狋犪犵犲

在试品上施加的电压逐渐升高直至试品上发生可见电晕时的电压。

３．３

电晕熄灭电压　犲狓狋犻狀犮狋犻狅狀犮狅狉狅狀犪狏狅犾狋犪犵犲

当试品上发生可见电晕后，逐步降低所施加的电压直至可见电晕消失时的电压。

３．４

无线电干扰电压　狉犪犱犻狅犻狀狋犲狉犳犲狉犲狀犮犲狏狅犾狋犪犵犲

ＲＩＶ

试品产生电晕时对周围无线电接收设备造成干扰信号的强弱以无线电干扰电压来衡量，单位

为μＶ。

在通讯领域，通常用无线电干扰电平来衡量无线电干扰的强度，单位为分贝（ｄＢ）。干扰电平和干

扰电压的关系如下：
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