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玻璃纤维增强热固性树脂管及
管件长期静水压试验方法

1 范围

本标准规定了玻璃纤维增强热固性树脂管及管件长期静水压试验的术语和定义、试验原理、试样、
试验条件和试验设备、试验步骤、静水压设计基准或压力设计基准的确定和再认定、试验报告等。

本标准适用于薄壁玻璃纤维增强热固性树脂管及管件。
注:薄壁管是指外径与壁厚之比大于或等于10∶1,该条件限制了管的内压,根据环向应力方程式,管道的设计内压

大致上是静水压设计基准的20%,且与直径无关。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5351 纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
自由端密封 free-endclosure
一种固定在试样端头,使试样在内压作用下除产生环向应力外,还能产生轴向应力的密封装置或

结构。

3.2
约束端密封 restrained-endclosure
一种固定在试样端部的密封装置或结构,它依靠一根穿过试样内部的棒或外部结构,承受由内压引

起的轴向推力,从而把应力限制在试样的环向。

3.3
失效 failure
试验液体以任何形式通过试验管体流出,如管壁断裂、局部泄漏、离密封端部大于一倍以上管直径

的距离外有液体渗出。
注:对本标准,尚未失效的试样,根据6.6和9.2具体条件,亦可作为失效。

3.4
环向应力 hoopstress
管状制品管壁内由内压而引起的圆周方向的拉伸应力。采用直空心圆筒试样测定环向应力,按式

(1)计算:

S=p D-tr( )/2tr( ) ……………………(1)

  式中:

S———环向应力,单位为兆帕(MPa);
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