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前　　言

　　本标准修改采用国际标准ＩＳＯ６５８８：１９８６《纸、纸板和纸浆　水抽提液ｐＨ的测定》。

本标准与ＩＳＯ６５８８：１９８６相比，主要差异如下：

———修改了标准名称；

———增加了规范性引用文件（本版的第２章）；

———删除了意义；

———修改了范围（本版的第１章）；

———增加了术语和定义（本版的第３章）；

———修改了原理（本版的第４章）；

———将试验用水修改为蒸馏水或相当纯度的净化水（本版的５．１）；

———将ＩＳＯ６５８８附录缓冲溶液的制备转移到本标准的第５章试剂中（本版的５．５）；

———在试剂中增加了０．０４％酚红指示剂（本版的５．４）；

———取样按照ＧＢ／Ｔ４５０、ＧＢ／Ｔ７４０进行，水分的测定按照ＧＢ／Ｔ４６２进行；

———试验步骤的８．３，抽提完毕后，采用加酚红指示剂以 Ｈ２ＳＯ４ 或ＮａＯＨ进行滴定；

———修改了试验步骤，增加了方法Ａ：滴定法（本版的８．１）；

———删除了附录。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５４５．１—２００３《纸、纸板和纸浆水抽提液酸度或碱度的测定》、ＧＢ／Ｔ１５４５．２—

２００３《纸、纸板和纸浆水抽提液ｐＨ的测定》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５４５．１—２００３、ＧＢ／Ｔ１５４５．２—２００３相比，主要变化如下：

———将引用标准修改为规范性引用文件（１９８９年版的第２章；本版的第２章），增加引用的标准，并

对其他相关措辞进行相应变动；

———增加了定义要素（本版的第３章）；

———增加了试剂的引导语及试样处理及水分的测定部分（本版的第５章和第７章）；

———修改了试剂的内容，增加了注（本版的第５章）；

———修改了试验步骤，增加了方法Ａ、方法Ｂ（本版的第８章）；

———增加了资料性附录“本标准与对应的ＩＳＯ６５８８：１９８６章条编号对照”（参见附录Ａ）；

———增加了资料性附录“本标准与ＩＳＯ６５８８：１９８６的技术性差异及其原因”（参见附录Ｂ）。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：河南省产品质量监督检验院、中国制浆造纸研究院。

本标准主要起草人：李红、阮健。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１５４５．１—１９７９，ＧＢ／Ｔ１５４５．１—１９８９，ＧＢ／Ｔ１５４５．１—２００３；

———ＧＢ１５４５．２—１９７９，ＧＢ／Ｔ１５４５．２—１９８９，ＧＢ／Ｔ１５４５．２—２００３。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会负责解释。
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纸、纸板和纸浆

水抽提液酸度或碱度的测定

１　范围

本标准规定了纸、纸板和纸浆水抽提液酸度或碱度的两个方法：滴定法和ｐＨ计法。

本标准的滴定法适用于一般纸、纸板和纸浆的酸度或碱度的测定，不适用于含有碱性填料或涂层的

纸和纸板。ｐＨ计法适用于水抽提液电导率超过０．２ｍＳ／ｍ的各种纸、纸板和纸浆。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板　试样的采取及试样纵横向、正反面的测定 （ＧＢ／Ｔ４５０—２００８，ＩＳＯ１８６：

２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４６２　纸、纸板和纸浆　分析试样水分的测定（ＧＢ／Ｔ４６２—２００８，ＩＳＯ２８７：１９８５，ＩＳＯ６３８：

１９７８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６０１　化学试剂标准滴定溶液的制备

ＧＢ／Ｔ７４０　纸浆　试样的采取（ＧＢ／Ｔ７４０—２００３，ＩＳＯ７２１３：１９８１，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

纸的酸度　狆犪狆犲狉犪犮犻犱犻狋狔

纸张中的水可溶性物质会改变纯水［Ｈ］＋和［ＯＨ］－的平衡，从而产生氢离子过剩。在某一特定条

件下，用标准碱性溶液进行滴定，所测得的过剩的［Ｈ］＋浓度，即为纸的酸度。

３．２

纸的碱度　狆犪狆犲狉犪犾犽犪犾犻狀犻狋狔

纸张中的水可溶性物质会改变纯水［Ｈ］＋和［ＯＨ］－的平衡，从而产生氢氧根离子过剩。在某一特

定条件下，用标准酸性溶液进行滴定，所测得的过剩的［ＯＨ］－浓度，即为纸的碱度。

４　原理

用蒸馏水抽提试样１ｈ，然后用滴定法或ｐＨ计法表述水抽提液的酸碱度或ｐＨ值。

５　试剂

除非另有说明，分析时只使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的净化水。

５．１　蒸馏水或相当纯度的净化水，ｐＨ值为６．０～７．３。使用ｐＨ计法所用的蒸馏水或相当纯度的净化

水，在按热抽提（８．２．１．２）规定加热至近沸并冷却后，水的电导率应不超过０．１ｍＳ／ｍ。

　　注：当不可能得到规定纯度的水时，可使用电导率较高的水，但应在试验报告中说明所用水的电导率。

５．２　０．０１ｍｏｌ／Ｌ的氢氧化钠标准溶液。
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