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建筑用木塑复合材料挥发性有机化合物
(VOC)测定

1 范围

本标准规定了建筑用木塑复合材料挥发性有机化合物(VOC)的术语和定义、原理、仪器设备、试验

步骤、结果计算与表示、试验报告。
本标准适用于建筑用木塑复合材料中目标组分挥发性有机化合物(VOC)释放浓度的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T29899—2013 人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法

JC/T2222 木塑复合材料术语

3 术语和定义

JC/T2222界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
挥发性有机化合物 volatileorganiccompounds;VOC
在101.3kPa标准大气压下,任何初沸点低于或等于250℃的有机化合物。

3.2 
总挥发性有机化合物 totalvolatileorganiccompounds;TVOC
非极性有机色谱柱分离、气相色谱检测的保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物

的总和。

4 原理

将试件置于一定条件(温度、湿度和空气流速)的释放舱中,试件释放的目标组分挥发性有机化合物

(VOC)与进入释放舱的空气混合后并从舱出口排出,以吸附剂在释放舱出口处分别收集一定体积量的

气体中的化合物,选用分析仪器测定所捕集的目标组分的释放浓度。

5 仪器设备

5.1 小型释放舱系统

小型释放舱系统应符合GB/T29899—2013附录A的规定。

释放舱的典型工作条件及控制精度见表1。
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