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下水道及化粪池气体监测技术要求

1 范围

本标准规定了下水道及化粪池气体监测种类和监测系统结构、要求、监测终端试验方法和监测终端

检验规则等。
本标准适用于下水道及化粪池的有毒和可燃气体监测。污水泵站、污水处理厂、垃圾填埋场的气体

监测可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T2423.3—2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验

GB/T2423.5—1995 电工电子产品环境试验 第二部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击

GB/T2423.8—1995 电工电子产品环境试验 第二部分:试验方法 试验Ed:自由跌落

GB/T2423.10—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)

GB3836.1—2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

GB3836.2—2010 爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备

GB3836.4—2010 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备

GB4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T10111—2008 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB12358—2006 作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求

GB15322.1—2003 可燃气体探测器 第1部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探

测器

MT210—1990 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
监测终端 monitoringterminal
实现对监测点的气体浓度和终端设备工作状态进行监测,并将数据上传至监测管理平台,同时可接

收监测管理平台的指令并按指令进行相应操作的监测点物理终端设备。

3.2
采集点 collectionpoint
监测终端现场数据采集的最小单位。
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