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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ３４０：２００４《输送带———实验室规模的燃烧特性———要求和试验方法》（英

文版）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ３６８５—１９９６《输送带酒精喷灯燃烧性能规范和试验方法》，因为国际上的发展，

原标准在技术上已过时。

本标准等同翻译ＩＳＯ３４０：２００４。

为便于使用，本标准作了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除国际标准的前言和引言。

本标准与ＧＢ／Ｔ３６８５—１９９６相比主要变化如下：

———删除了Ｂ法；

———增加了术语和定义（见第３章）；

———增加了健康和安全事项（见５．１）；

———增加了试样裁取位置（见５．３．１）；

———增加了钢丝绳芯输送带试样制备（见５．３．３）；

———用煤气喷灯（本生型）代替酒精喷灯（１９９６年版的５．３；本版的５．４．１）；

———工业用丙烷气代替酒精作燃料（１９９６年版的５．５；本版的５．４．２）；

———增加了热电偶及其规定（见５．４．６）；

———删除了燃烧箱（１９９６年版的５．４）；

———增加试样状态调节（见５．６）；

———增加火焰温度规定为１０００℃±２０℃（见５．７．３）；

———移开喷灯后，吹风时间由２０ｓ增加到１ｍｉｎ（１９９６年版的５．７．３．１；本版的５．７．６）；

———删除了附录Ａ（参考件）和附录Ｂ（参考件）。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国带轮与带标准化技术委员会输送带分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４２８／ＳＣ１）归口。

本标准负责起草单位：浙江三维橡胶制品有限公司、青岛科技大学、青岛中化新材料实验室。

本标准主要起草人：张国方、辛永录、刘山根、李健。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ３６８５—１９８３、ＧＢ／Ｔ３６８５—１９９６。
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输送带　实验室规模的燃烧特性

要求和试验方法

　　警告：本试验方法不是用来评价任何产品的火灾危险性。试验结果有助于评价产品或材料的易燃

性，但不能用于作为评价产品或材料安全性的依据。

１　范围

本标准规定一种小规模的试验方法用于评价输送带在火灾中的反应。本标准适用于织物芯输送带

和钢丝绳芯输送带。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＩＳＯ８０５６１　飞行器　镍铬／镍铝热电偶延伸电缆　第１部分：导线　一般要求和试验

ＩＳＯ９１６２：１９８９　石油产品　燃料（Ｆ类）液化石油气　规范

ＩＳＯ１８５７３：２００３　输送带　试验环境和状态调节时间

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

明焰持续时间　犪犳狋犲狉犳犾犪犿犲

火源撤离后样品上火焰持续的时间。

［ＩＳＯ１３９４３：２０００定义１］

３．２

炽燃持续时间　犪犳狋犲狉犵犾狅狑

火源撤离后样品无焰燃烧的持续时间。

注：改写自ＩＳＯ１３９４３：２０００。

３．３

火焰　犳犾犪犿犲（狀狅狌狀）

气化后的燃烧区域，通常发光。

［ＩＳＯ１３９４３：２０００定义６０］

３．４

燃烧　犳犾犪犿犲（狏犲狉犫）

在气态下的燃烧过程，伴有发光现象。

［ＩＳＯ１３９４３：２０００，定义６０］

３．５

炽燃　犵犾狅狑犻狀犵

因热而发光（无火焰）。

注：改写自ＩＳＯ１３９４３：２０００。
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