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前  言
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圆锥螺纹检测方法

1 范围

本标准规定了圆锥螺纹参数(螺距、导程、牙侧角、大径、中径、小径、中径圆锥锥度、台阶面位置、牙
底圆弧半径)的检测方法。

本标准适用于圆锥螺纹(不含石油管螺纹)参数的检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8336 气瓶专用螺纹量规

GB/T12716 60°密封管螺纹

GB/T14791 螺纹术语

GB/T22091.1 55°密封管螺纹量规 第1部分:用于检验圆柱内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T27944 60°干密封管螺纹

GB/T28703—2012 圆柱螺纹检测方法

JB/T10031 用螺纹密封的管螺纹量规

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1059(所有部分) 测量不确定度评定与表示

3 术语和定义

GB/T14791、JJF1001和JJF1059(所有部分)界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
螺纹检测 testonscrewthreads
为确定螺纹产品是否符合相应标准要求的一组操作。
注:这些操作通常包括对螺纹参数量值的测量和(或)是否超过允许极限的检验。

3.2
测量线 lineofmeasurement
当量球(针)与被测牙槽接触测量时,过量球中心(量针轴线与切点处量针径向直线的交点)与螺纹

轴线垂直相交的直线。
注:在测量线处测量基面直径时,需测得测量线距基准面或参照面的距离。

4 检测条件

4.1 标准参考条件

标准参考温度:t0=20℃;标准参考测力:F0=0。
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