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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件使用重新起草法修改采用ISO14229-1:2020《道路车辆 统一的诊断服务(UDS) 第1部

分:应用层》、ISO14229-2:2013《道路车辆 统一的诊断服务(UDS) 第2部分:会话层服务》、

ISO14229-3:2012《道路车辆 统一的诊断服务(UDS) 第3部分:启用CAN的统一诊断服务(UD-
SonCAN)》、ISO14229-4:2012《道路车辆 统一的诊断服务(UDS) 第4部分:FlexRay实施的统一诊

断服务(UDSonFR)》、ISO14229-5:2013《道路车辆 统一的诊断服务(UDS) 第5部分:IP实施的统

一诊断服务(UDSonIP)》、ISO14229-6:2013《道路车辆 统一的诊断服务(UDS) 第6部分:K-Line
实施的统一诊断服务(UDSonK-Line)》、ISO14229-7:2015《道路车辆 统一的诊断服务(UDS) 第7
部分:LIN实施的统一诊断服务(UDSonLIN)》和ISO14229-8:2020《道路车辆 统一的诊断服务

(UDS) 第8部分:CXPI实施的统一诊断服务(UDSonCXPI)》。
与本文件中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T39851.2—2021 道路车辆 基于控制器局域网的诊断通信 第2部分:传输层协议和

网络层服务(ISO15765-2:2016,MOD)
本文件与ISO14229标准相比做了下述结构调整:
———为便于读者阅读,将由多个段落条文组成的章条,细分为若干不设标题条;
———整合各部分的术语、定义和缩略语;
———ISO14229-1:2020、ISO14229-2:2013、ISO14229-3:2012、ISO14229-4:2012、ISO14229-5:

2013、ISO14229-6:2013、ISO14229-7:2015和ISO14229-8:2020的技术内容分别对应本文

件的第4章~第6章、第7章、第8章、第9章、第10章、第11章、第12章、第13章。
本文件做了下列编辑性改动:
———因本文件整合ISO14229标准,将标准名称修改为《道路车辆 统一的诊断服务(UDS)》;
———按照GB/T1.1—2020要求,规范了“范围”一章的编写;
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114)归口。
本文件起草单位:长城汽车股份有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司、上汽通用五菱汽车股

份有限公司、吉利汽车研究院(宁波)有限公司、兴科迪科技(泰州)有限公司、东风汽车集团股份有限公

司技术中心、一汽-大众汽车有限公司、上汽大通汽车有限公司、泛亚汽车技术中心有限公司、上汽大众

汽车有限公司、中国第一汽车集团有限公司。
本文件主要起草人:吴含冰、刘彬、朱彤、耿伟峰、李军勇、周建仓、吴少华、汪浩、孙婧、刘乐、季国田、

高长斌、牛玉娇、史晓密、岳意娥、张丁宇、李莉、杨准营、樊汝湖、孙旺、夏利平、陈艳子、陈鹏、洪宇、张云

飞、刘鑫、邹东明。
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引  言

  本文件制定时选用符合ISO/IEC7498-1和ISO/IEC10731规定的开放系统互连(OSI)基本参考

模型作为依据,该模型将通信系统的结构分为七个层次。与该模型对应,诊断测试仪(客户端)和电子控

制单元(ECU、服务端)所使用的服务按表1规定划分为以下各层次。
———第7层:应用层,ISO14229-1、ISO14229-3UDSonCAN、ISO14229-4UDSonFR、ISO14229-5

UDSonIP、ISO14229-6UDSonK-Line、ISO14229-7UDSonLIN、ISO14229-8UDSonCXPI、
后续标准和ISO27145-3VOBD中规定的统一诊断服务。

———第6层:表示层,由车辆制造商规定,见ISO27145-2VOBD的规定。
———第5层:会话层,见ISO14229-2的规定。
———第4层:传输层,见ISO15765-2DoCAN、ISO10681-2(FlexRay中通信)、ISO13400-2DoIP、

ISO17987-2LIN、ISO20794-3CXPI及后续标准和ISO27145-4VOBD的规定。
———第3层:网络层,见ISO15765-2DoCAN、ISO10681-2(FlexRay中通信)、ISO13400-2DoIP、

ISO17987-2LIN、ISO20794-3CXPI及后续标准和ISO27145-4VOBD的规定。
———第2层:数据链路层,见ISO11898-1、ISO11898-2、ISO17458-2、ISO13400-3、IEEE802.3、

ISO14230-2、ISO17987-3LIN、ISO20794-4CXPI及后续标准和ISO27145-4VOBD的

规定。
———第1层:物理层,见ISO11898-1、ISO11898-2、ISO17458-4、ISO13400-3、IEEE802.3、ISO14230-1、

ISO17987-4LIN、ISO20794-4CXPI及后续标准和ISO27145-4VOBD的规定。
各应用程序均需执行本文件中规定的诊断服务,如道路车辆行车记录仪系统、道路车辆牵引车和被

牵引车间电气连接装置数字信息交换、道路车辆诊断系统等。本文件会进行进一步修订,以确保与上述

执行标准具有长期向后兼容性。

表1 OSI各层所用诊断/编程规范示例

OSI的七个层次 增强型诊断服务 VOBD

应用层(第7层)
ISO14229-1、ISO14229-3UDSonCAN、ISO14229-4UDSonFR、ISO14229-5
UDSonIP、ISO14229-6UDSonK-Line、ISO14229-7 UDSonLIN、ISO14229-8
UDSonCXPI和后续标准

ISO27145-3

表示层(第6层) 由车辆制造商规定 ISO27145-2

会话层(第5层) ISO14229-2 —

传输层(第4层)

网络层(第3层)

数据链路层(第2层)

物理层(第1层)

ISO15765-2ISO10681-2ISO13400-2 不适用 ISO17987-2ISO20794-3
后续标准

后续标准

ISO11898-1、

ISO11898-2

ISO17458-2

ISO17458-4

ISO13400-3、

IEEE802.3

ISO14230-2

ISO14230-1

ISO17987-3

ISO17987-4
ISO20794-4

后续标准

后续标准

ISO27145-4
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道路车辆 统一的诊断服务

1 范围

本文件规定了道路车辆统一诊断服务基于CAN、FlexRay、IP、K-Line、LIN、CXPI总线协议的应用

层和会话层的应用。
本文件适用于实现了本文件中规定的统一诊断服务的道路车辆。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

ISO7816-8:2019 识别卡 集成电路卡 第8部分:安全操作的命令和机制(Identification
cards—Integratedcircuitcards—Part8:Commandsandmechanismsforsecurityoperations)

ISO10681-1 道路车辆 FlexRay通信 第1部分:一般信息和用例定义(Roadvehicles—Com-
municationonFlexRay—Part1:Generalinformationandusecasedefinition)

ISO10681-2 道路车辆 FlexRay通信 第2部分:通信层服务(Roadvehicles—Communication
onFlexRay—Part2:Communicationlayerservices)

ISO11992-4 道路车辆 牵引车和牵引车之间的电气连接数字信息交换 第4部分:诊断通信

(Roadvehicles—Interchangeofdigitalinformationonelectricalconnectionsbetweentowingandtowed
vehicles—Part4:Diagnosticcommunication)

ISO13400(所有部分) 道路车辆 因特网协议的诊断通信(DoIP)[Roadvehicles—Diagnostic
communicationoverInternetProtocol(DoIP)]

ISO14230-1 道路车辆 基于K线的诊断通信 第1部分:物理层[Roadvehicles—Diagnostic
communicationoverK-Line(DoK-Line)—Part1:Physicallayer]

ISO14230-2 道路车辆 基于 K 线的诊断通信 第2部分:数据链路层[Roadvehicles—

DiagnosticcommunicationoverK-Line(DoK-Line)—Part2:Datalinklayer]

ISO14230-4 道路车辆 诊断系统 关键词协议2000 第4部分:与排放相关系统的要求(Road
vehicles—Diagnosticsystems—KeywordProtocol2000—Part4:Requirementsforemission-related
systems)

ISO15031(所有部分) 道路车辆 车辆和外部设备之间排放相关诊断的通信(Roadvehicles—

Communicationbetweenvehicleandexternalequipmentforemissions-relateddiagnostics)

ISO15765-1 道路车辆 基于控制器局域网的诊断通信 第1部分:综述[Roadvehicles—Diag-
nosticcommunicationoverControllerAreaNetwork(DoCAN)—Part1:Generalinformationanduse
casedefinition]

ISO15765-2 道路车辆 基于控制器局域网的诊断通信 第2部分:传输层协议和网络层服务

[Roadvehicles—DiagnosticcommunicationoverControllerAreaNetwork(DoCAN)—Part2:Trans-
portprotocolandnetworklayerservices] 

ISO15765-4 道路车辆 基于控制器局域网的诊断通信 第4部分:排放相关系统的需求[Road
1
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