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前  言

  根据《中华人民共和国职业病防治法》修订本标准。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GBZ117—2006《工业X射线探伤放射卫生防护标准》。
本标准与GBZ117—2006相比,主要技术变化如下:
———标准名称改为《工业X射线探伤放射防护要求》;
———第2章术语和定义中增加了工业X射线CT探伤的定义;
———增加了第3章中X射线探伤装置的检查、维护的内容;
———修改了原标准第4章X射线探伤作业场所的放射卫生防护要求,将其分为第4章工业X射线

探伤室探伤的放射防护要求和第5章工业X射线现场探伤的放射防护要求两部分内容;
———第5章工业X射线现场探伤的放射防护要求增加了5.2X射线现场探伤作业的准备、5.3X射

线现场探伤作业安全警告信息、5.5X射线现场探伤作业的边界巡查与监测等内容;
———将监督区边界的控制值由1.5μSv/h修改为2.5μSv/h;
———删除了附录A~附录D;
———增加了参考文献。
本标准起草单位:山东省医学科学院放射医学研究所、中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医

学所、北京市疾病预防控制中心。
本标准主要起草人:邓大平、李海亮、侯长松、万玲、卢峰、封丽、宋钢。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB16357—1996;
———GBZ117—2002,GBZ/T150—2002;
———GBZ117—2006。
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工业X射线探伤放射防护要求

1 范围

本标准规定了工业X射线探伤室探伤、工业X射线CT探伤与工业X射线现场探伤的放射防护

要求。
本标准适用于使用500kV以下的工业X射线探伤装置(以下简称X射线装置或探伤机)进行探伤

的工作。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1 
工业X射线探伤装置 industrialX-rayradiographyfacilities
包括X射线管头组装体、控制箱及连接电缆在内的对物体内部结构进行X射线摄影或断层检查的

设备总称。X射线探伤装置按照X射线发射的方向和窗口范围可分为定向式和周向式;按安装形式可

分为固定式和移动式。

2.2 
工业X射线探伤室探伤 industrialX-rayradiographyinspecialroom
在探伤室内利用X射线探伤装置产生的X射线对被测物体内部结构进行检查的工作过程。

2.3 
工业X射线现场探伤 industrialX-rayradiographyonsite
在室外、生产车间或安装现场使用移动式X射线探伤装置对物体内部结构进行X射线摄影检查的

工作过程。

2.4 
工业X射线CT探伤 industrialX-raycomputedtomography
使用工业X射线CT装置,以二维断层图像或三维立体图像的形式,展示被检测物体内部结构、组

成、材质及缺损状况的工作过程。

3 工业X射线探伤装置放射防护的性能要求

3.1 设备技术要求

3.1.1 X射线管头组装体

3.1.1.1 移动式或固定式的X射线装置管头组装体应能固定在任何需要的位置上并加以锁紧。

3.1.1.2 X射线管头应设有限束装置。

3.1.1.3 X射线管头窗口孔径不得大于额定最大有用线束射出所需尺寸。

3.1.1.4 X射线管头应具有如下标志:

a) 制造厂名称或商标;

b) 型号及出厂编号;
1

GBZ117—2015




