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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ９７７２：２００１（英文版）《泡沫塑料———小试样在小火焰条件下水平燃

烧性能测定》。

本标准对ＩＳＯ９７７２：２００１（Ｅ）主要做了下列编辑性修改。

———删除了国际标准的前言；

———将国际标准的第４章内容列入本标准附录Ｂ；

———将国际标准的精密度数据列入本标准附录Ｃ；

———将国际标准中有关试样的订正ＩＳＯ９７７２：２００１／Ａｍｄ１：２００３（Ｅ）直接写入标准。

本标准代替ＧＢ／Ｔ８３３２—１９８７《泡沫塑料燃烧性能试验方法　水平燃烧法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ８３３２—１９８７相比主要变化如下：

———采用标准不同，本次修订等同采用ＩＳＯ９７７２：２００１（Ｅ），原标准等效采用ＩＳＯ３５８２：１９７８；

———增加了资料性附录Ａ，分级系统；

———增加了资料性附录Ｂ，试验的有关说明；

———增加了资料性附录Ｃ，ＩＳＯ９７７２的精密度。

本标准附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国塑料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１５）归口。

本标准负责起草单位：国家塑料制品质量监督检验中心（福州）、国家合成树脂质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：金发科技股份有限公司、中石化北化院国家化学建筑材料测试中心（材料测

试部）、国家塑料制品质量监督检验中心（北京）、公安部上海消防研究所、南京市江宁区分析仪器厂。

本标准主要起草人：何秡、兰明荣、程氢、王建东、李建军、者东梅、李洁涛、张正敏、王富海。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ８３３２—１９８７。
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泡沫塑料燃烧性能试验方法

水平燃烧法

１　范围

本标准规定了采用水平燃烧法测定泡沫塑料的燃烧性能。

本标准适用于实验室条件下评定按ＩＳＯ８４５：１９８５测定的密度小于２５０ｋｇ／ｍ
３ 的泡沫塑料小试样

在小火焰下的水平燃烧性能。

本标准不作为评定实际使用条件下着火危险性的依据。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１８４４．１—２００８　塑料　符号和缩略语　第１部分：基础聚合物及其特征性能（ＩＳＯ１０４３１：

２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ６３４２—１９９６　泡沫塑料与橡胶　线性尺寸的测定（ｉｄｔＩＳＯ１９２３：１９８１）

ＩＳＯ８４５：１９８５　泡沫塑料和橡胶———表观（体积）密度的测定

ＩＳＯ１００９３：１９９８　塑料———燃烧试验———标准火源

ＩＳＯ／ＩＥＣ１３９４３：２０００　防火安全———词汇表

３　术语和定义

ＩＳＯ／ＩＥＣ１３９４３：２０００中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

余焰时间　犪犳狋犲狉犳犾犪犿犲狋犻犿犲

在特定试验条件下，材料在移开火源后的火焰持续时间。

３．２

余辉时间　犪犳狋犲狉犵犾狅狑狋犻犿犲

在特定试验条件下，材料在移开火源和／或火焰熄灭后的辉光持续时间。

４　试验的说明

试验说明参见附录Ｂ。

５　仪器

５．１　实验室通风橱

内部体积不少于０．５ｍ３。箱体应能观察进行中的试验并且通风良好使得燃烧有正常的空气热循

环通过试样。箱体内壁应为暗色。在试样位置放置一个测光器，面向箱体后壁，所记录的光照度不超过
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