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前  言

  本标准使用翻译法等同采用ISO10821:2005《工业用缝纫机 缝纫机、缝纫单元和缝纫系统的安

全要求》(英文版),包括其修正案ISO10821:2005/Amd.1:2009。
本标准作了下列编辑性修改:
———纳入了修正案ISO10821:2005/Amd.1:2009(E)的内容;
———改正印刷错误;
———在附录K的表1中增加了中文语言。
与本标准中规范性引用的国际文件中有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T1800(所有部分) 极限与配合[ISO286(所有部分)];
———GB/T2893—2008 安全色(ISO3864-1:2002,MOD);
———GB/T3767—1996 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方近似自由场中的工程法

(eqvISO3744:1994);
———GB/T3768—1996 声学 声压法测定噪声源 声功率级 反射面上方采用包络测量表面的

简易法(eqvISO3746:1995);
———GB/T4880(所有部分) 语种名称代码[ISO639(所有部分)];
———GB/T10412—2002 普通和窄V带轮(基准宽度制)(ISO4183:1995,MOD);
———GB/T14367—2006 声学 噪声源声功率级的测定 基本标准使用指南(ISO3740:2000,

MOD);

GB/T14574—2000 声学 机器和设备噪声发射值的标示和验证(eqvISO4871:1996);
———GB/T16404—1996 声学 声强法测定噪声源的声功率级 第1部分:离散点上的测量(eqv
ISO9614-1:1993);

———GB/T16404.2—1999 声学 声强法测定噪声源的声功率级 第2部分:扫描测量(eqv
ISO9614-2:1996);

———GB/T16855.1—2005 机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分:设计通则(ISO13849-
1:1999,MOD);

———GB/T17248.1—2000 声学 机器和设备发射的噪声 测定工作位置和其他指定位置发射

声压级的基础标准使用导则(eqvISO11200:1995);
———GB/T17248.2—1999 声学 机器和设备发射的噪声 工作位置和其他指定位置发射声压

级的测量 一个反射面上方近似自由场的工程法(eqvISO11201:1995);
———GB/T17248.3—1999 声学 机器和设备发射的噪声 工作位置和其他指定位置发射声压

级的测量 现场简易法(eqvISO11202:1995);
———GB/T17248.4—1998 声学 机器和设备发射的噪声 由声功率级确定工作位置和其他指

定位置的发射声压级(eqvISO11203:1995);
———GB/T17248.5—1999 声学 机器和设备发射的噪声 工作位置和其他指定位置的发射声

压级测量 环境修正法(eqvISO11204:1995);
———GB/T18153—2000 机械安全 可触摸表面温度 确定热表面温度限值的工效学数据

(EN563:1994,MOD)。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国缝制机械标准化技术委员会(SAC/TC152)归口。
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引  言

  本标准从技术角度为制造商、使用者和官方机构提供工业用缝纫机、缝纫单元和缝纫系统应满足的

安全要求。
对于不在本标准范围内的机器和危险,参见ISO12100-1和ISO12100-2。
本标准在处理重大危险(见第4章)和安全要求(见第5章)时均采取先概述再详述的办法;先介绍

适用于所有类型工业用缝纫机的安全要求,再列出特殊机型的特殊要求。
工业用缝纫机的一大特点是缝纫单元和缝纫系统经常由用户使用不同制造商的零部件进行组装而

成,而且在使用过程中,用户通过互换零部件或添加辅助装置而使缝纫单元和系统适应不同的加工要求

(例如时装的不断变化),此类措施也能用来提高机器的自动化程度。结果,将几个零部件装配到新的缝

纫单元或缝纫系统中的用户便处于制造商地位,应像制造商同样有责任确保消除随之而来的危险隐患,
并使机器符合本标准和其他相关标准或规定。
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工业用缝纫机
缝纫机、缝纫单元和缝纫系统的安全要求

1 范围

本标准适用于为包括服装和鞋类、皮革制品、衬衫、袜类和针织品、内衣、手套、室内装饰和包装业、
修鞋等行业的(工业、商业或试验)专业用途而设计的缝纫机、缝纫单元和缝纫系统,本标准为此类缝纫

机、缝纫单元和缝纫系统认定了存在的危险,规定了相应的安全要求。
本标准不考虑此类机器在其他行业中使用和维护时可能产生的危险。
本标准的安全要求适用于在干燥、管理良好、整洁的环境中加工干燥缝料的机器。对不在干燥、管

理良好、整洁的环境中使用的缝纫机、缝纫单元和缝纫系统,应有更严格的安全措施:例如,装外壳以提

高防护等级(IP代码———参见 GB4208)[2]。
本标准旨在帮助制造商在设计机器时就考虑降低或消除本标准规定的用途和维护中所产生危险的

风险。4.2~4.8列出了与重大危险和危险情况相对应的安全要求和措施。重大危险是指那些被认定且

评估为需要采取措施以降低风险的危险。
本标准不适用于步进移动机身类缝纫机、鞋底缝纫机和符合ISO11111[23]的大飞梭绣花机、属于

GB16655[6]范围内的集成缝纫系统或符合GB4706.74[3]的家用缝纫机。
注:当家用缝纫机用于专业用途时,则有必要按本标准要求采取相关措施(例如,使用护指装置)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括任何修改)适用于本文件。

GB3883.1—2008 手持式电动工具的安全 第一部分:通用要求 (IEC60745-1:2006,IDT)

GB/T4515—2008 线迹的分类和术语(ISO4915:1991,IDT)

GB5226.1—2008 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件(IEC60204-1:2005,IDT)

GB5226.4—2005 机械安全 机械电气设备 第31部分:缝纫机、缝制单元和缝制系统的特殊安

全和EMC要求(IEC60204-31:2001,IDT)

GB/T6881.1—2002 声学 声压法测定噪声源声功率级 混响室精密法(idtISO3741:1999)

GB/T6881.2—2002 声学 声压法测定噪声源声功率级 混响场中小型可移动声源工程法 第

1部分:硬壁测试室比较法(idtISO3743-1:1994)

GB/T6882—2008 声学 声压法测定噪声源声功率级 消声室和半消声室精密法(ISO3745:

2003,IDT)

GB/T15706—2012 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小(ISO12100:2010,IDT)

GB/T16538—2008 声学 声压法测定噪声源声功率级 现场比较法(ISO3747:2000,IDT)

GB/T16855.1—2008 机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分:设计通则 (ISO13849-1:

2006,IDT)

ISO286(所有部分) 极限与配合(ISOsystemoflimitsandfits)

ISO639(所有部分) 语种名称代号(Codesfortherepresentationofnamesoflanguages)

ISO2768(所有部分) 一般公差(Generaltolerances)
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