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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１２５１１：１９９７《土方机械　计时表》（英文版）。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的“，”；

———删除了国际标准前言。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由机械工业工程机械标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：天津工程机械研究院。

本标准参加起草单位：上海永信仪表有限公司、三一重工股份有限公司。

本标准主要起草人：尚海波、彭敏智、杨军。

本标准是首次制定。
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土方机械　计时表

１　范围

本标准规定了用于记录土方机械工作时间总量的计时表。

本标准适用于ＧＢ／Ｔ８４９８中定义的土方机械，但并不要求所有的土方机械都使用计时表。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８４９８　土方机械　基本类型　术语（ＧＢ／Ｔ８４９８—１９９９，ｅｑｖＩＳＯ６１６５：１９９７）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　计时表　犺狅狌狉犿犲狋犲狉狊

用于记录以发动机为动力的土方机械工作时间总量的测量系统。该系统包括记录装置和所有驱动

装置。

４　一般要求

４．１　当发动机启动时，计时表应同时开始工作，并保持运转直至发动机停止工作。

４．２　计时表应记录实际运转时间，实际运转时间与发动机转速无关。

４．３　当额定电压为１２Ｖ时，计时表应能在９Ｖ～１６Ｖ下正常工作。当额定电压为２４Ｖ时，计时表应

能在１８Ｖ～３２Ｖ下正常工作。

４．４　计时表的零部件应能在－４０℃～＋８５℃温度下正常工作。安装在发动机上的计时表，其零部件应

能在＋１６５℃温度下正常工作。

４．５　在－２０℃～＋６５℃温度条件下，计时表的计时精度应不低于２％。

４．６　计时表应具有数字或模拟量显示器，其计时量程至少为０ｈ～９９９９．９ｈ。

４．７　在处于正常工作条件下的机器上，计时表能在其所处的任何环境下正常工作。

４．８　计时表的测量数据应不易被改变。

４．９　不使用特定工具时，计时表的工作不能被切断。

４．１０　计时表应放置在容易可见的位置。
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