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前  言

  GB14048《低压开关设备和控制设备》目前包括以下部分:
———第1部分:总则;
———第2部分:断路器;
———第3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器;
———第4-1部分:接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器);
———第4-2部分:接触器和电动机起动器 交流电动机用半导体控制器和起动器(含软起动器);
———第4-3部分:接触器和电动机起动器 非电动机负载用交流半导体控制器和接触器;
———第5-1部分:控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器;
———第5-2部分:控制电路电器和开关元件 接近开关;
———第5-3部分:控制电路电器和开关元件 在故障条件下具有确定功能的接近开关(PDF)的

要求;
———第5-4部分:控制电路电器和开关元件 小容量触头的性能评定方法 特殊试验;
———第5-5部分:控制电路电器和开关元件 具有机械锁闩功能的电气紧急制动装置;
———第5-6部分:控制电路电器和开关元件 接近传感器和开关放大器的DC接口(NAMUR);
———第5-7部分:控制电路电器和开关元件 用于带模拟输出的接近设备的要求;
———第5-8部分:控制电路电器和开关元件 三位使能开关;
———第5-9部分:控制电路电器和开关元件 流量开关;
———第6-1部分:多功能电器 转换开关电器;
———第6-2部分:多功能电器(设备) 控制与保护开关电器(设备)(CPS);
———第7-1部分:辅助器件 铜导体的接线端子排;
———第7-2部分:辅助器件 铜导体的保护导体接线端子排;
———第7-3部分:辅助器件 熔断器接线端子排的安全要求;
———第8部分:旋转电机用装入式热保护(PTC)控制单元。
本部分是GB14048的第4-2部分,编号为GB/T14048.6。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB14048.6—2008《低压开关设备和控制设备 第4-2部分:接触器和电动机起动器 

交流半导体电动机控制器和起动器(含软起动器)》。与GB14048.6—2008相比,除了文字上有部分改

动外,主要变化如下:
———对标准名称做了调整;
———在第3章中增加了半导体开关电器、(电路及其有关开关电器的)预期电流、欠电压继电器或脱

扣器、欠电流继电器或脱扣器、电子式堵转保护过载继电器、电子式阻塞保护过载继电器、CO
操作、O操作等术语和定义以及符号和缩略语的列表;

———删除了“通断操作过电压”的特性(5.1)、标志(6.1)和性能(8.2.6)等相关要求;
———与GB14048.4的最新要求保持一致,完善过载继电器的特性要求,在表4中增加了过载脱扣

级别及相关的脱扣时间;
———修改过载继电器的特性要求,对5.7.3b)中要求“超过40s的最大脱扣时间”进行规定;
———修改了表18中关于关断和转换能力试验结果的判据;
———增加欠电流继电器或脱扣器、电子式堵转保护过载继电器、电子式阻塞保护过载继电器的性能
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要求和试验方法;
———修改了EMC试验的限值要求,与相关EMC标准要求保持一致;
———删除附录B(规范性附录)过载继电器和脱扣器,相关内容纳入正文;
———修订附录C(规范性附录)起动器和相应的SCPD在交点电流处的协调配合,与GB14048.4附

录B的相关要求一致;
———删除附录D(规范性附录)辐射发射试验的要求;
———删除附录E(资料性附录)将GB4824中辐射发射限值转换为发射功率等效值的方法;
———删除附录H(资料性附录)由用户和制造厂协议的条款项目;
———增加附录K(规范性附录)电子式过载继电器的扩展功能。
本部分使用翻译法等同采用IEC60947-4-2:2011(3.0版)《低压开关设备和控制设备 第4-2部

分:接触器和电动机起动器 交流电动机用半导体控制器和起动器》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB755—2008 旋转电机 定额和性能(IEC60034-1:2004,IDT);
———GB14048.1—2012 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则(IEC60947-1:2011,MOD);
———GB/T16935(所有部分) 低压系统内设备的绝缘配合[IEC60664(所有部分)]。
———GB/T17626(所有部分) 电磁兼容 试验和测量技术[IEC61000-4(所有部分)]
本部分根据我国的具体情况作了如下的编辑性修改:
———IEC60410:1973《计数检查抽样方案和程序》目前已废止,IECSC121A相关标准的修订版文

件中,对于该技术内容的引用文件已改为ISO2859-1,其对应的国标为GB/T2828.1—2012
《计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》,故本部分

改为引用国标GB/T2828.1—2012;
———删除了国际标准中3.2术语的字母索引,后续条款相应调整;
———修改5.7.3b)中的笔误“……脱扣时间超过30s时的最大脱扣时间”为“……脱扣时间超过40s

时的最大脱扣时间”,与9.3.3.6.5c)中第二个列项的规定一致。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国低压电器标准化技术委员会(SAC/TC189)归口。
本部分起草单位:上海电器科学研究院、浙江正泰电器股份有限公司、常熟开关制造有限公司(原常

熟开关厂)、上海电器股份有限公司人民电器厂、常安集团有限公司、人民电器集团有限公司、浙江省高

低压电器产品质量检验中心、上海安奕极智能控制系统有限公司、机械工业北京电工技术经济研究所。
本部分主要起草人:栗惠、徐元凤、康志宏、周建兴、徐林林、朱明龙、王华、许启进、朱晓格。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB14048.6—1998、GB14048.6—2008。
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引  言

  本部分包括低压交流电动机用半导体控制器和起动器,除了简单的起动和停止感应电动机之外还

有许多其他功能和特性,例如受控起动和停止、操纵和受控运行。
在本部分中,当主要强调电力半导体开关元件的特殊特性时使用“控制器”这一通用术语,当主要强

调电力半导体开关元件和适当的过载保护措施一起工作所产生的结果时使用“起动器”这一通用术语,
当强调各种不同配置的特性时则使用特定的名称(例如,型式1、型式HxB等)。
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低压开关设备和控制设备
第4-2部分:接触器和电动机起动器

交流电动机用半导体控制器和
起动器(含软起动器)

1 范围

GB/T14048的本部分适用于预期与额定电压不超过交流1000V的电路相连的交流电动机用半

导体控制器和起动器,其中可以带有一个串联的机械开关电器。

本部分规定了在使用时带或不带旁路开关电器的交流电动机用半导体控制器和起动器的特性。

本部分涉及的交流电动机用半导体控制器和起动器一般不用于分断短路电流。所以宜采用适当的

短路保护电器(见8.2.5)构成设备的一部分,但其并不是半导体控制器和起动器必需的。

因此本部分规定了与分离的短路保护电器配合使用的交流电动机用半导体控制器和起动器的

要求。

本部分不适用于:

———交流电动机在非正常转速下的持续运行;

———控制非电动机负载的半导体设备,包括半导体接触器(见IEC60947-1:2007的2.2.13);

———符合IEC60146系列标准要求的电子式交流电力控制器。

在交流电动机用半导体控制器和起动器中使用的接触器、过载继电器和控制电路电器宜符合相关

产品标准的要求,所使用的机械开关电器宜符合各自产品标准的要求以及本部分的附加要求。

本部分的目的是规定以下内容:

———交流电动机用半导体控制器和起动器及相关设备的特性;

———交流电动机用半导体控制器和起动器在以下几方面满足的条件:

  ● 操作性能;

  ● 介电性能;

  ● 外壳防护等级(如适用);

  ● 结构;

———验证满足上述条件的试验和试验所采用的方法;

———设备上或制造商说明书中提供的信息。
注:在本部分中,用术语“控制器”代替“交流电动机用半导体控制器”。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划(ISO2859-1:1999,IDT)
1
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