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基于项目的温室气体减排量评估技术规范
生产水泥熟料的原料替代项目

1 范围

本标准规定了基于生产水泥熟料的原料替代项目的温室气体减排量评估的术语和定义、评估内容、

情景确定及排放源识别、减排量计算、监测及数据质量管理、减排量评估报告编制等。

本标准适用于指导通用硅酸盐水泥行业基于生产水泥熟料的原料替代项目的温室气体减排量

评估。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T176 水泥化学分析方法

GB/T24851—2010 建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求

GB/T32150—2015 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T32151.8—2015 温室气体排放核算与报告要求 第8部分:水泥生产企业

GB/T33760—2017 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求

HJ2519—2012 环境标志产品技术要求 水泥

3 术语和定义

GB/T32150—2015和GB/T33760—2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于

使用,以下重复列出了GB/T33760—2017中的某些术语和定义。

3.1
电石渣 calciumcarbidesludge
电石水解获取乙炔气后残留的以氢氧化钙为主要成分的废渣。

[GB/T18968—2003,定义4.2.3]

3.2
煤矸石 coalgangue
采煤和洗煤过程中排出的以二氧化硅为主要成分的炭质岩石废渣。

[GB/T18968—2003,定义4.3.6]

3.3
粉煤灰 flyash
电厂煤粉炉烟道气体中收集的粉末。

[GB/T1596—2005,定义3.1]
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