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前  言
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本标准由全国轻质装饰与装修建筑材料标准化技术委员会(SAC/TC195)归口。
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绿色产品评价 防水与密封材料

1 范围

本标准规定了绿色建筑防水与密封材料的术语和定义、评价要求、评价方法。
本标准适用于建筑防水卷材、防水涂料和密封胶的绿色产品评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4507 沥青软化点测定法 环球法

GB8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB12952 聚氯乙烯(PVC)防水卷材

GB/T13477.13 建筑密封材料试验方法 第13部分:冷拉—热压后粘结性的测定

GB/T13477.19 建筑密封材料试验方法 第19部分:质量与体积变化的测定

GB/T14683 硅酮和改性硅酮建筑密封胶

GB/T15432 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法

GB/T16422.2 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯

GB16776 建筑用硅酮结构密封胶

GB/T16777 建筑防水涂料试验方法

GB/T18173.1 高分子防水材料 第1部分:片材

GB18242 弹性体改性沥青防水卷材

GB18243 塑性体改性沥青防水卷材

GB18597 危险废物贮存污染控制标准

GB18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB18967 改性沥青聚乙烯胎防水卷材

GB/T19001 质量管理体系 要求

GB/T19250 聚氨酯防水涂料

GB/T20474 玻纤胎沥青瓦

GB/T23260 带自粘层防水卷材

GB/T23261 石材用建筑密封胶

GB/T23331 能源管理体系 要求

GB23441 自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB/T23445 聚合物水泥防水涂料

GB/T23446 喷涂聚脲防水涂料

GB/T23457 预铺/湿铺防水卷材

GB/T24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB24266 中空玻璃用硅酮结构密封胶

GB/T24267 建筑用阻燃密封胶
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