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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ９９９—１９８８《直流电力牵引额定电压》的修订。

本标准对应于ＩＥＣ６００３８：１９８３《ＩＥＣ标准电压》及其第１次修改（１９９４）和第２次修改（１９９７）（英文

版），其一致性程度为非等效。

本标准与ＧＢ／Ｔ９９９—１９８８相比主要变化如下：

———部分内容引用了ＩＥＣ６０８５０；

———增加了规范性引用文件；

———本标准的编写格式和表述方法按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００、ＧＢ／Ｔ１．２—２０００的规定；

———增加了规范性附录Ａ；

———增加了资料性附录Ｂ；

———增加了参考文献。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出并归口。

本标准负责起草单位：湘电集团有限公司、湘潭牵引电气设备研究所、上海立新电器控制设备有限

公司、湘潭市牵引电机厂。

本标准参加起草单位：永济新时速电器有限责任公司、德力西集团有限公司、常州轨道车辆牵引传

动工程技术研究中心、济宁矿山电机车有限公司、湘潭牵引机车厂、常州基腾电气有限公司、湘潭市电机

车厂、淄博牵引电气集团股份有限公司。

本标准主要起草人：蔡耀成、刘柏、朱炳元、王琳。

本标准参加起草人：李荣辉、邱世平、陆浩、麦绍谦、张盘生、陈献忠、周曙亮、吕军华、孙建平、

王肃清。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ９９９—１９６７、ＧＢ／Ｔ９９９—１９８８。
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直流电力牵引额定电压

１　范围

本标准规定了直流电力牵引系统所使用的额定电压。本标准适用于正常运行条件下直流电力牵引

系统的供电线路电压。

它涉及到直流电压的平均值。

本标准适用于下列电气化运输：

ａ）　工矿企业电气化运输（包括井下巷道运输）；

ｂ）　城市轨道交通，如地铁电动车辆、轻轨列车、有轨电车、快速有轨电车、低速磁悬浮列车等；

ｃ）　城市无轨电车、双能源电车；

ｄ）　市郊（包括卫星城镇）及地方铁路的电气化铁道。

本标准不适用于：

ａ）　表示或传输信号（测量值）的电压；

ｂ）　电气设备中部件或设备单元的标准电压；

ｃ）　起重机、移动平台、索道缆车。

　　注：本标准中的直流电压为无纹波直流电压值。通常把正弦纹波含量不超过百分之十的方均根值的直流称为“无

纹波直流”。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１５６—２００７　标准电压（ＩＥＣ６００３８：２００２，ＭＯＤ）

ＩＥＣ６１１３３：２００６　电力牵引　铁路车辆　电力和热力／电力机车车辆制成后投入运行前的试验

方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

电力牵引系统　犲犾犲犮狋狉犻犮狋狉犪犮狋犻狅狀狊狔狊狋犲犿

由外部电源供给动力车电能的牵引系统。这个系统是指在一个公共电压下运行的牵引变电站、变

流设备、接触网、动力车的组合。

　　注：该系统可以包括：

———接触网系统；

———电力牵引系统的回馈电路；

———非电力牵引系统的运行轨道，该轨道与电力牵引系统的运行轨道邻近并导电相连；

———直接或通过变压器从接触网供电的电气装置；

———单独用于向接触网发电或配电的电厂或变电站上的电气装置；

———开关操作站的电气装置。
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