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前  言
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绿 化 用 有 机 基 质

1 范围

本标准规定了绿化用有机基质的术语和定义、分类、产品质量要求、应用要求、检测方法、检验规则、
标识以及包装、运输和贮存。

本标准适用于以农林、餐厨、食品和药品加工等有机废弃物为主要原料,可添加少量畜禽粪便等辅

料,经堆置发酵等无害化处理后,粉碎、混配形成的绿化用有机基质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB5085.1 危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别

GB5085.2 危险废物鉴别标准 急性毒性鉴别

GB5085.3 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

GB5085.4 危险废物鉴别标准 易燃性鉴别

GB5085.5 危险废物鉴别标准 反应性鉴别

GB5085.6 危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB7959—2012 粪便无害化卫生要求

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T8569 固体化学肥料包装

GB/T8576 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法

GB/T17136 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

GB/T17138 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T17139 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T17141 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

GB18382 肥料标识 内容和要求

GB/T22105.2 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定

GB/T23486 城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质

HJ491 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法

LY/T1228 森林土壤氮的测定

LY/T1234 森林土壤钾的测定

LY/T1239 森林土壤pH值的测定

LY/T1246 森林土壤交换性钾和钠的测定

LY/T1251 森林土壤水溶性盐分分析

NY525—2012 有机肥料

NY/T496 肥料合理使用准则 通则
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