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高压直流输电用干式空心平波电抗器

1 范围

本标准规定了±800kV及以下直流输电系统用干式空心平波电抗器的术语和定义、符号及名称、

使用条件、有关设计、试验、偏差和应用的一般要求、额定值、允许偏差、绝缘水平、电晕电压与无线电干

扰电压、温升、声级、试验、铭牌、起吊、标志、包装、运输和储存等,并在附录A中给出了一些具体产品的

相关性能参数实例。
本标准适用于±800kV及以下直流输电系统用干式空心平波电抗器(以下简称平波电抗器)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T775.2 绝缘子试验方法 第2部分:电气试验方法

GB1094.1 电力变压器 第1部分:总则(GB1094.1—1996,eqvIEC60076-1:1993)

GB1094.2 电力变压器 第2部分:温升(GB1094.2—1996,eqvIEC60076-2:1993)

GB/T1094.4 电力变压器 第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则

(GB/T1094.4—2005,IEC60076-4:2002,MOD)

GB/T1094.10 电力变压器 第10部分:声级测定(GB/T1094.10—2003,IEC60076-10:2001,

MOD)

GB1094.11 电力变压器 第11部分:干式变压器 (GB1094.11—2007,IEC60076-11:2004,

MOD)

GB/T11604 高压电器设备无线电干扰测量方法(eqvCISPR18-1:1982,CISPR-2:1986)

GB50260 电力设施抗震设计规范

JB/T5895 污秽地区绝缘子 使用导则(JB/T5895—1991,neqIEC60815:1986)

IEC60076-6:2007 电力变压器 第6部分:电抗器

3 术语和定义

除下列术语和定义外,GB1094.1和IEC60076-6:2007中的术语和定义亦适用于本标准。

3.1
额定电感 ratedinductance
电感的规定值。
注:因受各种条件限制而将系统所需要的大容量平波电抗器设计成多台串联或并联运行时,额定电感是指单台平

波电抗器的电感规定值。

3.2
额定直流电压 ratedd.c.voltage
Udr

施加于平波电抗器线路侧端子与地之间的直流电压规定值。
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