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地下轮胎式采矿车辆
制动系统的性能要求和试验方法

1 范围

本标准规定了地下轮胎式采矿车辆制动系统的性能要求和试验方法。
本标准适用于以下地下金属矿和其他非煤地下矿、隧道工程中使用的自行轮胎式车辆:
———地下铲运机(LHD);
———地下自卸车(地下轮胎式运矿车);
———地下辅助车辆。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8595 土方机械 司机的操纵装置

GB/T10913 土方机械 行驶速度测定

GB/T15706 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小

GB/T21153—2007 土方机械 尺寸、性能和参数的单位与测量准确度

ISO15998 土方机械 使用电子器件的机器控制系统 功能性安全的性能标准和试验[Earth-
movingmachinery—Machine-controlsystems(MCS)usingelectroniccomponents—Performancecri-
teriaandtestsforfunctionalsafety]

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
制动系统 brakesystem
使车辆制动和(或)停车的所有零部件的组合。包括制动操纵机构、制动传动装置、制动器,如装备

了限速器,也应包括在内。

3.1.1
行车制动系统 servicebrakesystem
用于将车辆制动并停车的主制动系统。

3.1.2
辅助制动系统 secondarybrakesystem
在行车制动系统失效时,使车辆制动的系统。

3.1.3
停车制动系统 parkingbrakesystem
使已制动住的车辆保持原地不动状态的系统,也可以是辅助制动系统的一部分。
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