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建筑外表面用自清洁涂料

1 范围

本标准规定了建筑外表面用自清洁涂料产品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装

和贮存等。

本标准适用于通过利用亲水、疏水、微粉化、光催化等机理改变涂层的表面特性,在雨水、阳光等自

然因素的作用下,无需人工擦洗,就能将涂层表面灰尘、油污等污染物去除的一类功能性涂料,涂料类型

包括水性、溶剂型以及其他适用的类型。该涂料主要用于建筑物外表面的装饰和保护。

桥梁、贮罐等表面用自清洁涂料也可参考本标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1728—1979 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T1733—1993 漆膜耐水性测定法

GB/T1766—2008 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T1865—2009 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射

GB/T3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T9265—2009 建筑涂料 涂层耐碱性的测定

GB/T9268—2008 乳胶漆耐冻融性的测定

GB/T9271 色漆和清漆 标准试板

GB/T9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度

GB/T9286—1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T9750 涂料产品包装标志

GB/T9755—2014 合成树脂乳液外墙涂料

GB/T9780—2013 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法

GB/T13491 涂料产品包装通则

GB/T15608 中国颜色体系

GB/T23764—2009 光催化自清洁材料性能测试方法

GB/T23981—2009 白色和浅色漆对比率的测定

GB/T23987—2009 色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水

GB/T23997—2009 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料

GB24408 建筑用外墙涂料中有害物质限量

JG/T25—1999 建筑涂料 涂层耐冻融循环性测定法
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