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前  言

  GB/T33948《铜-钢复合金属化学分析方法》分为2个部分:
———第1部分:铜含量的测定 碘量法;
———第2部分:锌含量的测定 Na2EDTA滴定法。
本部分为GB/T33948的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由中国有色金属工业协会提出。
本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。
本部分起草单位:国家铜铅锌及制品质量监督检验中心、中铝洛阳铜业有限公司、宁波宇能复合铜

带有限公司、绍兴市质量技术监督检测院。
本部分主要起草人:陈秀琴、何纲健、陈汉文、王庆彦、杜锡勇、仲照荣、臧真娟、杨喆、程列鑫、汪海、

李金凤、张燕、洪军。
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铜-钢复合金属化学分析方法
第2部分:锌含量的测定

Na2EDTA滴定法

1 范围

GB/T33948的本部分规定了铜-钢复合金属中锌含量的测定方法。
本部分适用于铜-钢复合金属中锌含量的测定。测定范围:>0.50%~6.50%。

2 方法提要

试料用盐酸溶解,锌与硫氰酸盐在稀盐酸介质中形成络阴离子,用4-甲基-2戊酮萃取分离除去大

部分干扰元素后,在pH值为5.5~6.0的六次甲基四胺缓冲溶液中,加入隐蔽剂以二甲酚橙为指示剂,
用Na2EDTA标准滴定溶液滴定至溶液由红色变黄色为终点。根据消耗Na2EDTA标准溶液体积计算

锌量。

3 试剂

除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 4-甲基-2-戊酮。

3.2 过氧化氢(ρ=1.11g/mL)。

3.3 盐酸(1+1)。

3.4 硝酸(1+1)。

3.5 氟化铵溶液(200g/L),储存于塑料瓶中。

3.6 硫脲溶液(100g/L)。

3.7 硫氰酸铵溶液(500g/L)。

3.8 二甲酚橙溶液(2g/L)。

3.9 缓冲溶液:称取150g六次甲基四胺溶于水中加入30mL盐酸(3.3)用水稀释至500mL混匀。

3.10 洗液:取10mL硫氰酸铵溶液(3.7)加入4mL盐酸(3.3),加水至100mL混匀。

3.11 锌标准溶液:称取0.5000g纯锌(锌的质量分数不小于99.99%)置于150mL烧杯中加入10mL
盐酸(3.3)溶液,冷却,移入500mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含1mg锌。

3.12 Na2EDTA(C10H14N2O8Na2·2H2O)标 准 滴 定 溶 液:[c(C10H14N2O8Na2·2H2O)=
0.01mol/L]。

3.12.1 配制

称取7.445gNa2EDTA(C10H14N2O8Na2·2H2O)溶于约200mL热水中,移入2000mL容量瓶

中,用水稀释至刻度,混匀。
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