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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１３１７１《洗衣粉》分为以下两部分：

———ＧＢ／Ｔ１３１７１．１洗衣粉（含磷型）；

———ＧＢ／Ｔ１３１７１．２洗衣粉（无磷型）。

本部分为 ＧＢ／Ｔ１３１７１的第１部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１３１７１—２００４《洗衣粉》中含磷型洗衣粉部分。

本部分与ＧＢ／Ｔ１３１７１—２００４《洗衣粉》中含磷型洗衣粉相比主要变化如下：

———细化了浓缩型洗衣粉中总活性物的要求；

———增加了对洗后织物外观损伤要求。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：国家洗涤用品质量监督检验中心（太原）、中国日用化学工业研究院、上海和黄白

猫有限公司。

本部分主要起草人：姚晨之、李晓辉、张蕾。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３１７１—１９９１、ＧＢ／Ｔ１３１７１—１９９７、ＧＢ／Ｔ１３１７１—２００４。
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洗衣粉（含磷型）

１　范围

ＧＢ／Ｔ１３１７１的本部分规定了洗衣粉（含磷型）的产品分类、代号、标记、要求、试验方法、检验规则

和标志、包装、运输、贮存。

本部分适用于由表面活性剂、聚磷酸盐及其他添加剂生产的洗衣粉。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１３１７１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６３６８　表面活性剂　水溶液ｐＨ值的测定　电位法

ＧＢ／Ｔ１３１７３—２００８　表面活性剂　洗涤剂试验方法

ＧＢ／Ｔ１３１７４　衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定

ＧＢ／Ｔ１５８１８　表面活性剂　生物降解度试验方法

ＱＢ／Ｔ２７３９—２００５　洗涤用品常用试验方法　滴定分析（容量分析）用试验溶液的制备

ＱＢ／Ｔ２９５１　洗涤用品检验规则

ＱＢ／Ｔ２９５２　洗涤用品标识和包装要求

ＪＪＦ１０７０—２００５　定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令［２００５］第７５号　《定量包装商品计量监督管理办法》

３　产品分类、代号、标记

本部分所规定的洗衣粉（含磷型）按品种分为普通（Ａ）和浓缩（Ｂ）两类，命名代号如下：

ａ）　普通洗衣粉（含磷型），标记为“ＨＬＡ”；

ｂ）　浓缩洗衣粉（含磷型），标记为“ＨＬＢ”。

４　要求

４．１　材料要求

产品配方中所用表面活性剂的生物降解度应不低于９０％，且公认降解中对环境是安全的（如四聚

丙烯烷基苯磺酸盐、烷基酚聚氧乙烯醚不应使用）。

４．２　理化性能

洗衣粉（含磷型）的理化性能应符合表１的规定。

表１　洗衣粉（含磷型）的理化性能指标

项目 ＨＬＡ ＨＬＢ

外观 不结团的粉状或粒状

表观密度／（ｇ／ｃｍ
３） ≥ ０．３０ ０．６０
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