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前　　言

　　本标准参照国际标准ＩＳＯ１１５：２００３《重熔用铝锭　牌号和化学成分》制定。主要参照了ＩＳＯ１１５：

２００３中的三个牌号：Ａ１９９．９９５、Ａ１９９．９９、Ａ１９９．９８。相比较而言，本标准中的Ａ１９９．９９５严于ＩＳＯ１１５：

２００３、Ａ１９９．９９基本相当，Ａ１９９．９８松于ＩＳＯ１１５：２００３。

使用重熔用精铝锭时应将产品充分预热后加入熔炉中（因其表面有收缩孔，孔内有水分，充分预热

可以防止精铝锭遇高温熔体发生爆炸）。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：新疆众和股份有限公司、中国铝业股份有限公司贵州分公司。

本标准参加起草单位：包头铝业股份有限公司。

本标准主要起草人：刘杰、翟新生、何新光、宋玉萍、洪涛、曾萍、高淑兰、杨孟刚、崔健、沈清华。
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重 熔 用 精 铝 锭

１　范围

本标准规定了重熔用精铝锭的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于三层液电解法及偏析法生产的重熔用精铝锭。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７９９９　铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

ＧＢ／Ｔ８１７０—２００８　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ／Ｔ２０９７５（所有部分）　铝及铝合金化学分析方法

ＹＳ／Ｔ２４４（所有部分）　高纯铝化学分析方法

ＹＢ／Ｔ０２５　包装用钢带

３　要求

３．１　牌号

重熔用精铝锭按化学成分分为Ａ１９９．９９５、Ａ１９９．９９３Ａ、Ａ１９９．９９３、Ａ１９９．９９Ａ、Ａ１９９．９９、Ａ１９９．９８、

Ａ１９９．９５七个牌号。

３．２　化学成分

重熔用精铝锭化学成分应符合表１的规定。

表１

牌号

化学成分／％

Ａｌ

不小于

杂质，不大于

Ｆｅ Ｓｉ Ｃｕ Ｍｇ Ｚｎ Ｔｉ Ｍｎ Ｇａ 其他每种

Ａｌ９９．９９５ ９９．９９５ ０．００１０ ０．００１０ ０．００１５ ０．００１５ ０．０００５ ０．０００５ ０．０００７ ０．００１０ ０．００１０

Ａｌ９９．９９３Ａ ９９．９９３ ０．００１０ ０．００１０ ０．００３０ ０．００２０ ０．００１０ ０．００１０ ０．０００８ ０．００１０ ０．００１０

Ａｌ９９．９９３ ９９．９９３ ０．００１５ ０．００１５ ０．００３０ ０．００２５ ０．００１０ ０．００１０ ０．００１０ ０．００１２ ０．００１０

Ａｌ９９．９９Ａ ９９．９９０ ０．００１０ ０．００１０ ０．００５０ ０．００２５ ０．００１０ ０．００１０ ０．００１０ ０．００１２ ０．００１０

Ａｌ９９．９９ ９９．９９０ ０．００３０ ０．００３０ ０．００５０ ０．００３０ ０．００１０ ０．００１０ ０．００１０ ０．００１５ ０．００１０

Ａｌ９９．９８ ９９．９８０ ０．００７０ ０．００７０ ０．００８０ ０．００３０ ０．００２０ ０．００２０ ０．００１５ ０．００２０ ０．００３０

Ａｌ９９．９５ ９９．９５０ ０．０２００ ０．０２００ ０．０１００ ０．００５０ ０．００５０ ０．００５０ ０．００２０ ０．００２０ ０．０１００

　　注１：铝质量分数为１００％与表中所列杂质元素及质量分数等于或大于０．００１０％的其他杂质实测值总和的差

值，求和前各元素数值要表示到０．０×××％，求和后将总和修约到０．０×××％。

注２：表中未规定的重金属元素铅、砷、镉、汞含量，供方可不做常规分析，但应定期分析，每年至少检测一次，且应

保证（Ｃｄ＋Ｈｇ＋Ｐｂ）≤０．００９５％，Ａｓ≤０．００９０％。其他杂质元素由供需双方协商。

注３：分析数值判定采用修约比较法，按数值修约规则ＧＢ／Ｔ８１７０第３章的有关规定进行，修约数位与表中所列

极限数字一致。
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