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1、 金亚太公司与柔乐公司简介

金亚太信息系统公司简介

金亚太信息系统（以下简称金亚太公司），是计算机开发领域中实力雄厚、信誉卓著的高科技、专业化企业。公司以系统集成、软件开发、数字化多媒体会议系统、硬件销售和数码信息产品为主营业务，立足，面向全国，致力为用户提供高品质的电脑系统以与数码设备，并提供全面完整的系统解决方案和专业服务。

经营业务
金亚太公司的组成人员都是来自区外各大集成公司技术骨干，一直致力于网络技术和应用的研究和开发。公司时刻把握当今最先进的网络技术，并将成熟实用的技术服务于客户。金亚太公司组成人员在邮电、金融、政府、财税、电力、交通、教育、城建、厂矿企业和公用事业等行业成功建立的几十个计算机网络系统，便是公司技术实力和优良信誉的有力证明。金亚太公司诚意与各个行业、不同规模的用户开展广泛的合作，并为用户提供基于各种网络环境和各种软硬件平台的Internet/Intranet整体解决方案。

金亚太公司是全球最大软硬件供应商Cisco、3Com、IBM、HP、DELL联想、华为、AMP、TOSHIBA、BARCO、柔乐、冠林、立林等著名IT厂商和智能楼宇厂商的授权代理商或经销商。在构建企业骨干网，信息系统集成、数字化多媒体会议系统、建设智能小区等处于领先地位。在应用数码信息产品构筑Internet站点、建设企业部信息网Intranet和开发Internet/Intranet应用系统方面具有丰富的经验和相当的优势。

金亚太公司注册资金300万元人民币，公司办公地址位于市金浦路12层。

金亚太公司现有员工２５人，计算机本科以上专业技术人员占80%。公司有着雄厚的技术实力，其中微软MCSE认证系统工程师1人， IBM认证工程师2人，华为ＨＣＮＥ网络认证工程师2人，Cisco 认证CSE工程师1人，CCDA工程师1人， Intel认证工程师1人，IBM ACS布线系统认证工程师1人，AMP布线系统认证工程师1人。

金亚太公司建立了强大的技术支持和维修服务队伍，建有零配件齐全的备件库。不仅满足公司已售产品和已建系统的日常服务、支持、维护，还对外开展专业的维护服务对外承包业务，目前是人大、政协、海事局、民政厅等单位信息产品、系统的整体服务。公司还构建了全新的网络环境，它一方面为公司运营管理和技术开发提供环境，同时更为广大用户提供系统化技术培训和软件演示环境、远程技术支持与系统诊断维护等，为用户享受到更直接、更迅捷的服务提供了可靠保证。

金亚太公司拥有一流的人才、先进的技术、完整的服务体系和丰富的实践经验。我们深信，只有客户的成功，才是金亚太的成功，我们真诚愿意把我们所积累的技术和经验奉献给社会，为广大客户提供本地化技术支持服务，为满足广大客户的需求做出不懈努力！

柔乐公司简介：

柔乐公司注册资金7168万元，投资规模2亿多元，中外合资，员工600多人，占地面积43874㎡，建筑面积51865㎡，是目前中国最大生产彩色可视对讲系统的厂家之一，具备月产30万套室机的生产能力。

作为可视行业的大型生产商，柔乐公司拥有29年的专业经验，在中国第一家生产对讲门铃，在全世界第一家生产彩色7寸可视对讲，产品符合欧美CE、FCC等认证，主要出口欧美市场，并享有很高的声誉，凭借高质量的产品，高度的客户满意，过硬的技术，简单化的操作，简约型的独特设计，使柔乐出口欧美市场的7寸彩色可视对讲遥遥领先同行，被评为07年、08年中防百强企业，省出口名牌，省著名商标。

09年，柔乐投入5000万元致力于开拓中国市场，在全国各地设立办事处，希望您能多了解柔乐，多支持柔乐，我们一定会以“高端品质，中端价格”与优良的售后服务回报您，让您买的物超所值。

公司承诺只用原厂的A级屏。实现免费保修3年的售后服务承诺。

柔乐的守旨：不追求利润最大化，只追求品牌效应最大化，让利回报客户。客户的满意，是我们的目的。
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部分成功案例
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	市曙光影院
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PRODUCTION AND SALE OF VIDEO DOORPHONE, WIRELESS DOOR CHIME,
WIRELESS INFRARED ALARM, WIRELESS MONITOR SYSTEM

PURTHER TOTHE CERTIFIGATION SCOPE ARDEACLUSON OF QUALTY NANAGEMENT SYSTEM GAIT 5001 25004509081 2360 STANDARD, PLEASE ENGUIRY 10 THE CROANEATON)
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Term of validity of this certificate:from 2007-1-17 to 2010-1-16 inclusive

HApproval of the Approval of the |
second surveillance, third surveillance
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Zhongian Cenficaton Co,L1d

A

Representative of The Company
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[image: image9.jpg]962TGTE 90020N |

[L1ugedss N2
SR He bR ES

s, 2%

i

sy L
DA e N e P 5

RGBT e

2

T

=

EEERE

g

e

st e e
S0 s N e 27 e 2P w2

8200T0-0070VPH T

T R R

(I b H OS8R HOR B
HE2H 4711023 L6z e2002H (i

o TH=
BTN TR B SR gt Bl ()

[CLERENEEONE @ A

[ S R g 1 Y o

MERA g

¢—68% L

T 3 G 14 17 H7
EieEN Yah

G e i o e
SR e w4 |





[image: image10.jpg]¥

:4 \\“\ 2
S ‘ ;///%5 < 20060024642
CRMAL 7 (275)5: NN Aol 20060009571
(2008)3 % I A 70915 Dl W CNAS L0653 20080805751
H »
MERS: ’A‘J)ﬁﬁ081534 -
Zii;?fﬁi 1
R . BFTHASH AL
TSR RL618%!

h TR BATAS =

22 R LA ooy





[image: image11.jpg]a‘&f*ﬁ% /A\if’#ﬁ 081534

§

#S_ﬁ%—l}\

#\ %‘%& é:—'

BB &f?%ﬂﬁ%% = '&%ﬁ%' WARE
A Cmens® | @B | =
LTS FAEEARREARARGREEANERH
T i B Ah 4 B  RETEAREARAT
#3104 5 BT AR BARA
WMAEEES (BAPEH)F8INE
iEE 200855H28H | MIEMA AR
a8 B 200845 A 28H HeRee | 080528001
AR R 9% WEAERKE 1%
RRH R 15 | mawEEm| 200s%eA2E

1. GA/TT2-2005 (RETE 2 7 G0 % w42 1y 138 A A £
BAE | 2.0A/T678-2007 CEXWA AL & S H AR E KD
3L.RLOISAR BEF A MR &~ RPAFH

BBEH 200846248 520085}375 308
B
2hee | ME | %ﬁﬁﬁﬁﬂ&ﬁﬁﬁ&%u%

CERER wmgge | st Qﬁf::_—f{-' o1s6- 881812“ |





[image: image12.jpg]AT AP 081534

B wE

BRERLE

i 5 E

AR E K

S E

FHFELBSRREN TR e RAAL
G, FAARER AR BRRERE
THRELRESR, TRA. B LK. 3%
ERERDILE

M E &

R FRBELRETE, BHEN BE L
B BEZERE, T0H. EWﬂb‘ﬁﬁfin
FTHIRRBET ity RE
1'?D1‘IL6‘J%%F%TPIJ‘JJ:EIFE#'%§FH‘WHFT§
75 B YR IR LR TR A A A T
Lz

=y
S
o

FEhE

FREA TGRS AELH mRAS. 3 |
RGP ER. £7EH. LRFEME. RIERK |,

BHEM

T
S

AR 32 JE 1K 35

AAEDRBI NS THEARTAENIERE |

HHEME A RTAEN 0.5] AN, KT
BL7= 5 KA B BT Fo i3

=
o

sh 5% 7 4 % R

|78 #: 1P33
H At IP30

o e te &

L. 2% 7 fig: [ 0 HlAn o AR i IE 7 77 48
BE AL T BN A R T E

2. 7= gy fig: [T B ALA0 E AIALAL Ak IE % 7R o4 4
LE B, I e B AR T F

3. RRAE b BRFRFNE, B LR
Fb RARATE, 1 F WU, TR IR AR
4. M e (OB E WG, £EAN
BB, BAE RS dT ORI B
DAL E RN, AEENE B E, Nk
B 77 d1 1] B AL o A AR

5. mAETF4 Tl E AL AL B AR L
|17 B LKA T4

6. [ RARAN L R AR AE T i 1] DAL A A
RANE. SR YIThhE, DUOE TR E AR
e P # B R 4

7. 17 DAL 5 I 41 5 e

=
o

Xl S1
g

Ri%ifili: 18dB+ 5dB

23. 0dB

ErFifi#: 21dB+ 5dB

Z5pTdB





[image: image13.jpg]®ERS: AP 081534

B R E

£S5 HE IR
BBRERLE
Fe % E BEREX BBRER | BRHR
RLA i i#: 400Hz ~ 3400Hz, Fi7E CA/T678 | EA £ E
“ 2007 6 A ZTEEA el .
§ 58] B B EEfE: 400Hz ~ 3400Hz, JL7E CA/T6T8 | £ 4 £ 6 /‘Ng
-2007 FE 6 R ETREA A
RA M <10% © 1%
9 FLMEREARE — : &
ErEEE: <10% PRl
RLASEE: >25dB 25. 0dB |
= 1K B4 é
a 1“'%_tﬁ% Eifa: >258 25.9dB ”
11 “RAAE Rk 0.5m 4k >70dB(A) 71dB (A) b
12 Efga# ks | HEER>200TL 240TVL b
13 FELANFER AL |HEER>TR T4 s
Y JRHT B, AR BB A :
3 SE BIE YERBEREEEE, Nkfs|
4| RERERER  eogemre ppuss san| TF | &%
IHEEY, BiRshfE :
WL R LR AC: 187V ~253V
19 ERGEEKE | DC 12v10% s &
EWIRN A E B A AR IR RAT R, H
16 B 3w RFE# BT ER TEHHERER; 10, 0V ot
Fo R EFR PR % AR ORI ES R L, BA : "
PRAP 1 s, 88 S 13 A
%38 > 100MQ 500MQ
17 EoR SN R &
2> 10MQ S50MQ
18 W R % 1. 5kV. lmin B % CIMME PN bt
18, i O R < SmA (R, HEE) A | &%





[image: image14.jpg]BB ®E

JEHS: NP 081534

BRBEERLE
K5 BB FE HAER BRER | BHHE
EHFREAANUMART, R4
B4 BB TR M, TR
20 | HEAETHHY |EABLBRR BLZANNKE| o PTe
FRYHE GRS EEBNYE
WIS
AAEES THAGT, 2R H4 s
o MOAKBETFRAD 6SCMALS| .,
£ B BEELTIE o B, LBATLMG| 1O X
HE
WORIE B AR B ERRE 2KV, BEHR Skiiz 5
2 BRERE | RBEENIEEYE, BRAE e &
F 47 8 MHz ~ 1000MHz
St 97 B 5 %3 10V/m : -
23 WA ERE | K WEEESN | T X
W AL T B, iR {E £y
v 25 5k 8KY, A Ak B 6KV
24 ji;;kﬁ% REFAFERNANT 200ns h¥ | F4 bk
T Pk BEA, KB BN IEEY
C RARE o 4 2KV ‘ gl
25 BRERE | RBEENIEEY BRI e et
o wE e 40%Ur 10 ANE
26 M*{M?”* R 0%Ur 10 NE & &
WHRAEEE | b N TEES, B RS 1
217 xR #H5 T4 1680, MIEEY =S LK
28 (SRR +55C, 8h PEIN ST
29 1 IR 1R B -10C. 8h PN At
30 18 5% 8 ik 1 93%rh, +40°C. 48h VN L
31 R oW K 10~ 55Hz, 0.35mm. 15min e ¥N N





[image: image15.jpg]FEES: NPH 081534

Ao 5 5 9 9 |

B REANERZARRG LEEANERS, T 2 5 @?ﬁrwmg
| Z b4y RL6IS BB ETHUAHELMES, _af%r? RL-618VC T ALIT O #L.
| RL 018L178F Y& TME RN, RL-61820VC 04 FAL. RL-LW EwaEﬁfd RL=123





3、 楼宇对讲系统方案设计与功能说明

天誉华庭由4栋高层住宅组成，总户数384户

21世纪是信息的时代，随着人们生活水平的提高，人们对小区的安全防措施不断提高，优质安全的生活是每一位用户都向往的。从城市、小区环境规划来看，为了提供小区住户一个开放、自然的空间，创造一个整体“安全、方便、文明”小区，建立一套行之有效的智能楼宇联网可视对讲系统更是十分必要。目前房地产市场竞争日益激烈，如何提高房屋的附加值，增加房屋的卖点亦是房产商关注的重点。智能彩色可视楼宇对讲系统在提高物业管理水平和维护社会安定起到重大作用。

智能彩色可视楼宇对讲系统是当今小区普遍应用的管理手段之一。智能彩色可视楼宇对讲系统是采用计算机技术对建筑物的设备进行自动控制，对信息资源进行管理，为用户提供信息服务，它是建筑技术适应现代社会信息化要求的结晶。智能彩色可视楼宇对讲系统是集微电子技术、计算机技术、通讯技术、多媒体技术为一体的智能楼宇对讲系统。可实现住户与楼门的可视对讲、室多路报警联网控制、户与户之间的双向对讲以与联网门禁等功能。它能够在第一时间以图像、声音形式告知管理和保安人员现场所发生的任何情况，以与业主与访客之间进行沟通，从而快速有效地做出反应，对于社区的安全与管理提供了极大方便。
城市住宅小区，不但要有建筑物的外在美学和舒适、合理、漂亮的居室，还要有体现现代文明的室建筑电气设施，以满足现代人生活的需要。为此，我国于1997年制定了《小康住宅电气设计(标准)导则》。导则以居住安全、环境舒适、通讯方便、服务周到为宗旨，有效保证居民生命财产的安全。
考虑小区安全，在物业管理中引进智能彩色可视楼宇对讲系统，用完备的现代化管理手段和设备，以实现综合管理的目标。智能彩色可视楼宇对讲系统的基本要，有完整的控制、管理、维护和通信设施，便于进行环境控制、安全管理、监视报警，并有利于提高工作效率，激发人们的创造性。我们根据要求在系统的设计中，力求系统的先进性，可靠性，实用性和扩展性。

1、 系统设计原则
1.1 系统功能与应用

智能可视楼宇对讲是住宅小区住户与来访者的音像通信联络系统。它是住宅小区住户的第一道非法入侵的安全防线。
通过智能彩色可视楼宇对讲系统的设置，住户可在家中，用可视对讲室机，可以通过设在单元楼门口的可视对讲门口主机，与来访者通话并能通过室机屏幕上的影像，辨认来访者。当来访者被确认后，住户主人利用室机上的门锁控制键，打开单元楼门口主机上的电控门锁，允许来访者进入；否则，一切非本单元楼的人员与陌生来访者，均不能进入。这样确保了住户的方便和安全。

智能彩色可视楼宇对讲系统可分为成模拟系统和数字系统两大类。模拟系统多用于多层住宅楼，而数字系统适合住宅小区联网与高层住宅楼。

1.2 系统组成

RL618系列大型小区联网可视对讲系统构成，系统主要包括：1、智能大型小区系统电脑综合管理软件；2、可视门口主机；3、可视室机；4、管理中心主机；5、交换机；6、网络联接器；7、楼层隔离器；8、系统电源。

(1)可视对讲室机

用于住户与来访者或管理中心人员的通话并观看来访者的影像，达到辨认来访者的目的

(2)可视对讲门口主机

用于来访者通过机上功能键与住户对讲通话，并通过机上的摄像机提供来访者的影像。

(3)楼层隔离器
用于语音编码信号和影像编码信号解码，然后送至对应的住户分机， 

(4)电锁
安装在单元楼门上的电控锁。受控于住户和物业管理保安值班人员。平时锁闭，当确认来访者可进入后，通过对设定键的操作，打开电锁，来访者便可进入，之后门上的电锁自动锁闭。

(5)管理中心主机

它是住宅小区保安系统的核心设备，可协调、督察该系统的工作。物业管理中心的保安人员，可同住户与来访者进行通话，并可观察到来访者的影像；可接受用户分机的报警，识别报警区域与记忆用户，监视来访者情况，并具有呼叫和开锁的功能。管理中心主机安装在住宅小区物业管理保安人员值班室的工作台面上。
(6)系统电源

是系统的供电设备。采用220V交流供电，
1.3 传输线路建设与线缆选择

(1)传输线路建设

城市住宅小区智能彩色可视楼宇对讲系统的线路建设可分为两部分：
一是住宅楼配线线路，采用暗配管线。对普通住宅，一般采用楼墙和楼板敷设电线管或PVC管，在墙上留有配、出线箱盒；对高级公寓住宅，采用墙暗配管，吊顶敷设线槽和明设金属软管，在墙上设置箱、盒。
二是住宅小区的外部线路建设，它是将单元楼的门口主机同管理中心主机连结起来的线路。它连通住户与物业管理中心保安值班人员的通讯。单元楼门口主机的连线，是以总线形式来实现的。一般规模不大的住宅小区配线均较简单，因此，在已设有地下通信管道的小区，可租用管道；在没有通信管道的小区，可在人行便道上，建设适当孔数的管道和手孔，以布放线缆使用。
联网线、垂直主线、入户线不要在中间有接口，在线的两端接线端必须套入热缩管并焊接好。

布线时应在接口处预留长度10-20厘米，塑料外皮剥离长度应规操作，焊接时不可裸露铜线有过短造成接触不良，也不可裸露铜线过长以免短路造成设备的毁坏，影响系统的正常工作。裸露部分一般应在１厘米左右，套入热缩管手动接好、绝缘。电源线、数据线、视频线必须焊接。然后每户必须做好标示。

接口处多余的线缆应整齐盘好放入出线孔，避免阻碍分机的安装，方便日后的维护。

(2)线缆选择

智能可视楼宇对讲与安防系统，是建筑电气大家族的新成员，传输线缆是系统连结的重要部分。就目前的传输技术来说，它还是一个独立的传输系统，与其他通讯线路还不能合用，国家还没有一个统一的传输标准和明确的规要求，因此，设备生产厂家，根据自己所产设备的电气性能和特点等，对线缆品种、规格的要求也各不一样。柔乐产品布线要求：联网信号线：RVVP4*0.5，联网视频线：SYV75-5；主杆信号线：RVV6*0.5、主杆视频线：SYV75-5；进户信号线：RVV6*0.5、进户信号线：SYV75-5；电源线：RVV4*0.5。

为使系统达到技术先进，经济实用，安全可靠，质量优良的要求，系统设计应在技术上达到先进性和成熟性的统一，尤其在系统结构和性能方面，应具有较高的可靠性、可维护性和良好的功能扩展余地，严格遵循实地的具体情况与实际要求，本着经济、安全、可靠、实用、美观，易操作与维护的原则，做到系统集成合理、工作稳定可靠、性能优良，充分发挥和合理使用设备的功能，柔乐智能可视楼宇对讲方案设计过程中如终遵循以下原则：
A、可行性和适应性

系统要保证技术上的可行性和适应性。

B、实用性和经济性

在满足社区安保等功能的要求和实际使用需要的基础上，采用实用的技术和设备，确保设备使用方便、安全，并且经久耐用。系统建设应始终贯彻面向应用，注重实效方针，坚持实用、经济的原则。

C、先进性和成熟性

在投资费用许可的情况下充分利用现代最新技术、最可靠的科技成果，以便系统在尽可能长的时间与社会发展相适应。并使系统具有强大的发展潜力。

系统设计既要采用先进的技术的概念、技术和方法，又要注意结构、设备、工具相对成熟。能反映当今的技术先进水平，而且具有发展潜力强大与科学性。

D、开放性和标准性

由于小区智能化系统是一个综合性很强的工程，在系统设计中必须着重参考更多的标准和规，力求使各子系统做到结构化、标准化、模块化和系列化。系统功能不断扩展的需求，必须追求系统的开放性和标准性。

E、可靠性和稳定性

必须考虑采用被证明为成熟的技术与产品，在设备选型和系统的设计中尽量提高系统的可靠性。主要设备部件，均采用了楼宇技术，并且出厂前均进行老化试验、与高低温环境试验、振动试验，设备的可靠性得以充分保障。考虑技术先进的同时，还应从设备性能技术支持与维修能力等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性。

F、可扩展性和易维护性

为了适应系统变化的要求，必须充分考虑以最简单的方法，最低的投入，实现系统的维护和扩展。为满足今后发展的需要，系统在使用的产品系列、容量与处理能力等方面必须具备兼容性强，可扩充与换代的特点，确保整个系统可以不断得到充实、完善、改进和提高。通过这种优化设计，不仅充分保护了原有投资，而且具有较高的综合性能价格比。

本系统采用标准总线结构，单元分系统能独立运行，并能通过增加模块方式进行功能扩展，主要公共设备（例如管理中心、门口主机）自动支持扩充功能。在不更改线路的情况下，增加扩充模块（例如门禁控制），或选择置不同功能模块的用户分机，系统即具备不同层次的功能。

2、 系统设计综述
RL618系列可视对讲系统把单纯访客开门的简单功能提升到多功能综合管理层面上，对提高小区安全管理、方便住户将起到积极的作用。系统配套的小区集成管理软件，集成了业主、报警管理、小区信息等功能与数据库管理，提高了物业管理层次。

RL618系列系统除了具备一般型可视对讲系统的通常功能（可视、对讲、呼叫、密码开锁）等功能外，更可将小区信息发布系统、居家报警系统、使得系统具有极高的性能价格比。系统具有独立的数据传输通道，各主要部件均采用微处理器控制，等于在小区部建立了一个初级的数字化局域网，优良的系统结构使系统能适应未来发展的功能要求。

智能化系统工程设计注重整体功能强大，中心设备完备，系统配置科学合理，强调社区总体和楼局部防相结合，真正体现高技术、高标准、高层次。

整个系统的结构清晰合理，各个子系统既相互关联又相对独立，形成一个全方位智能安防管理系统。力求将该小区建设成具有国先进水平的，既具有自身特点和品牌，又具有时代潮流特色的高尚住宅社区。

3、 设计目标

以客观要求为基础，利用我公司专业经验以与技术上优势，为利海国际小区设计并实施一套具有先进技术的、符合客户要求的高性能价格比的智能彩色可视楼宇对讲系统。该系统具有强大的联网报警功能。

3.1 系统设计依据
· 小区楼宇对讲系统的主要设计性能要求；

· 楼宇对讲系统用户和控制中心要求；

· 提供的利海国际小区图纸和资料；

3.2 系统设计标准
· 《全国住宅小区智能化系统示工程建设要点与技术导则》

· 《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》CA/T72-94
· 《全国住宅小区智能化技术示工程建设工作大纲》

· 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000

· 《智能建筑工程质量验收规》GB50339-2003

· 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规》GB/T50311-2000

· 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规》GB/T50312-2000

· 《民用建筑电气设计规》JGJ/T16-92

· 《公共建筑节能设计标准》(GB50189—2005)

· 《民用闭路监视电视系统工程技术规》GB50198-94

· 《安全防工程程序与要求》GA/T75-94

· 《安全防工程技术规》(GB／T50348—2004)

· 《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001

· 《有线电视系统工程技术规》GB50200-94

· 《建筑物防雷设计规（2000年版）》GB50057-94

· 《建筑物电子信息系统防雷技术规》GB50343-2004

· 《火灾自动报警系统设计规》GB50116-98

· 《高层民用建筑设计防火规》GB50045-95（2005年版）

· 《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002

· 《电气装置安装工程电缆线路施工与验收规》GB50168-2006

· 《电气装置安装工程接地装置施工与验收规》GB50169-2006

· 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

· 《扩声系统的声学特性指标与测量方法》WH01-93

4、 系统总体设计

系统门口机使用豪华欧式铝合金数码联网门口机，智能化编程设计。小区出入口设置管理机，中心管理机上可以显示住户的楼栋号以与房间，并可进行双向通话。如果有住户报警信息，管理机上可以显示住户楼栋号以与房间。业主可进行小区信息询问以与向管理处反映情况等，足不出户便可与小区物业部门进行与时沟通。管理中心也可以按照住户楼栋号与房间呼叫本小区的任意住户，与时与业主进行沟通。

每个单元门口使用一台豪华欧美式铝合金数码联网门口机。门口机数码显示，全数字化编程，并安装高清晰摄像头。来访者通过门口机数码显示呼叫住户，住户室分机上可显示来访者图像。根据住户的意愿决定接听或者不接听。当与来访者进行双向通话并确认来访者身份之后，可遥控开启楼下防盗门的电控锁，来访者进入。

系统的每个门口机通过联网器接入管理机，实现资源共享。通过联网线路，来访者可在门口机处直接呼叫管理中心，管理中心可以显示呼叫的楼栋号，并进行通话。进行询问或者处理事件。

5、 系统性能简介

本系统采用RL618系列智能彩色可视楼宇对讲系统进行配置。

1）来访者通过室外主机和室机可以双向通话，并可以看到来访者的图像。

2）来访者进入小区单元门口前，可在门口主机拨通住户分机，住户室分机振铃，且住户可在室分机屏幕看到来访者，以此判断是否接见来访者，若想接见可与来访者通话，按开锁键即可实现遥控开锁。来访者进入单元楼门后，防盗门可在闭门器的作用下自动关闭，若不接见来访者可不提话机与来访者通话，避免不必要的打扰，确保小区部的安宁。

3）通过按室可视分机的“监视”键，可随时观察室外的情况。

4）门口机有数码显示操作提示，操作更人性化。

5）系统可视对讲与非可视对讲兼容，可根据业主要求进行可视系统的加装；可增配门禁功能。

6）门口机置高清晰摄像头，摄取清晰图像。键盘夜光装置方便夜间操作。

7）室机有紧急求援功能，当家里有急事需要救援是，可按下紧急按键，管理中心的管理机会响铃并显示求援者的房号。便于保安人员与时救援。

8）室机置有1个安防接口，可外接防盗探头或火警探头，当接上探头后，有警情时，管理机会响铃并显示有警情者的房号。便于保安人员与时处理警情。

5.1 联网功能的实现

通过安装在管理中心的管理机可实现管理员呼叫住户，住户呼叫管理员，门口机呼叫管理员并相互通话等功能，管理员还可以在得到要求之后开启相应单元门口的电控锁。

5.2 灵活性的特点
系统的灵活性:RL618系列智能彩色可视楼宇对讲系统可根据住户需现配置，在主干系统建立以后兼容可视对讲、普通楼宇系统。编码方便简洁、易懂。

5.3 访客呼叫功能
在每单元门口设立门口机，当访客到达相应单元时，通过单元门口机对住户进行呼叫，由住户确认身份后进入单元。由此可对小区的访客进行严格有效的出入控制，进一步保障小区的住户安全。
5.4 住户呼叫功能
住户通过室可视分机的专用按键可呼叫管理中心，并实现双向通话。该功能可通过管理机将小区住户的呼叫管理起来，实现小区住户的统一管理。

4、 RL-618系列系统功能介绍与技术参数

数码门禁联网可视对讲系统包括、室机、单元门口机、管理中心机、可视集中电源、联网器、可视联网解码器等。系统采用总线并联和层间隔离（与单元隔离）有效结合的连接方式，即方便了系统的安装布线，节省了工程成本，又最大限度地保证了整个系统的稳定可靠性。

1、 管理中心机(RL-6182GVC)

性能特点

· [image: image32.jpg]


能选择呼叫任意一台住户分机，并能实现清晰双向对讲

· 能接收小区各门口机的呼叫，并能实现可视对讲，按开锁键可以给门口机开锁

· 呼叫室机输入四位楼号+四位房号。可实现双方通话。

· 能接收分机呼叫和报警，并显示来电

· 能记录分机报警地址和报警时间，并能对历次报警记录进行查询

· 通过键盘功能可以选择监视门口主机的图象

· 有时钟显示和来电、报警查询功能

· 总线结构，能与小区任意住户分机之间实现可视对讲，能直接呼叫管理机并实现可视对讲。

· 能接收住户分机和管理机遥控开锁。

· 同小区可以连接两台以上的小区门口机，能与小区所有门口机互联组网。

· 利用管理机可以随时监视小区门口主机摄像头取的图象。

· 能对小区大门口主机进行软编码并永久性保存

技术规格

显示：液晶16点阵中文显示

音频不失真功率：≥5mW

频率响应：300～3400Hz±3dB

显示器：彩色3.5寸液晶屏

存储容：5条来电与报警记录

系统总线：4芯

工作电压：DC +15V±5%

工作电流：＜600mA

产品尺寸：（H）260*(W)430*(D)85mm

使用说明

管理机呼叫分时，拨四位单元号和四位分机加“#”键，可实现呼叫。拨号时，前面的零可以省略，可从第一有效位开始拨号。如分机号为00012021，可省略拨12021+呼叫键。

管理机在接呼叫时具有来电显示，门口机呼叫时，提机后能实现对讲，并且可以通过开锁键，实现遥控开锁。

监视单元门口机直接输入四位单元号和四位门口机号加“#”键后，可看到门门口机的图像 例：单元号为0103、门口号为0001，管理机呼叫时01030001加“#”键。

监视围墙机直接输入门口机号加“#”键；例：围墙机号为00000001，直接输入00000001加“#”键。

按上翻键查阅来电记录，按下翻键查阅报警记录。

2、 豪华数码带门禁功能单元门口机（RL-618D1联网型）

[image: image33.jpg]


嵌入式安装也可以表面安装，欧美流行的简约型设计，美观豪华大方。产品符合欧洲的IP44防水标准，金属铸造后经表面处理，防暴与防氧化和经久耐用，金属按键透蓝光，采用540电视线1/3日本索尼CCD模组。给您舒适的视觉效果。
性能特点

· 访客呼叫，通过门口机直接呼叫单元住户

· 小区门口主机装门禁读卡器，有刷卡开锁与密码开锁功能。

· 系统使用双电源供电

· 能与管理机可视对讲或住户可视对讲

· 荧光按键，清晰醒目；夜间自动感光，夜间按键照明

· 高清晰的液晶显示屏幕，按键输入时有按键伴音

· CCD摄像头摄像方向可调节，具有夜视功能。

· 摄像头可上、下、左、右四个方向调节，使摄像效果更佳

· 户主可以清晰看到门口图像，并与访者交谈，随时可打开电控锁或监控门口异常现象。

· 管理机可以随时监视单元门口主机情况。

技术规格

主机容量：9999户

工作电压：DC +15V

工作电流：静态电流：＜50mA，动态电流：＜240mA

最低照度：0.1LUX

音频不失真功率：≥100mW

通话时间：60秒

工作环境温度：-35℃ ～ +60℃

频率响应：300～3400Hz±3dB

视频输出：1VP-P.75Ω

视角：可调节

安装方式：墙体嵌入式或铁门固定

1/3CCD、黑白/彩色摄像头、图像分辨率480TVL

外形尺寸：(H)334x(W)115x(D)58mm

预埋尺寸：(H)280x(W99x(D)29mm

使用说明

门口机呼叫室机：

主机初始状态LED显示屏显示“
[image: image16.wmf]”，来访者呼叫用户，直接按3位或4位房号加“#”键(例：101房，直按数字键101或按数字键0101，如住户是十层以上的则按1001或1101…如此类推)，如有按错房号则按“*”键取消，重新输入房号按“#”。

呼通后门口主机发出“叮嘟”提示音，LED显示屏显示“
[image: image17.wmf] 表示连接成功，此时可以进行通话；如分机无人接听，60秒后自动关机。同时主机响起“嘀----”声提示， LED显示屏显示“End”。

如联络不成功或没有此房号6秒LED屏显示“
[image: image18.wmf]”。如果联络成功，则响起双音“叮咚”回铃声，等待通话。

主分机通话完毕当住户挂机时，主机LED显示屏显示“End”，主分机通话限时为60秒，主分机自动切断，切断后主机LED显示屏显示“End”。如需继续通话必须重新呼叫。

门口机呼叫管理中心处：

按“0”加“#”， LED显示屏显示“
[image: image19.wmf]”表示连接成功，如有忙线发出“嘀嘀嘀”提示音，LED显示屏显示“
[image: image20.wmf]”。表示系统正忙，请稍后再呼叫。当管理中心挂机时，主机LED显示屏显示“End”。

主机与管理中心通话限时为60秒，时间到后主机与管理中心自动切断。切断后主机LED显示屏显示“End”。如需继续通话必须重新呼叫。

个人密码开锁设置：

注意：密码设置步骤要先设置管理密码，才能设置用户密码。此操作需在上电60S设置生效。

设置管理密码，把门口机断电后重新上电，在键盘上输入四个“0”加四位任意数字XXXX，门口机显示“HHHH”然后输入四个“0”接着输入四位管理密码XXXX，输入成功后主机LED显示屏显示“”完成后输入八个“0”退出；退出后主机LED显示屏显示“End”。

管理密码设置后，再对用户密码开锁进行设置，输入四个“0”接着输入管理密码，门口机显示“HHHH”再输入四位房号和四位密码，成功后主机LED显示屏显示“”；设置另一个房号的密码，可接着输入另一个用户的房号和密码；退出按八个“0”；用户使用时，直接在门口机键盘上输入四位房号和四位密码即可开锁。

如要清除全部用户密码，输入四个“0”接着输入管理密码，门口机显示“HHHH”输入“99982007”，6秒后全部清除，主机响“嘀嘀嘀”提示音，LED显示屏显示”End”。

门禁操作：

门禁开锁装置，用于公司带门禁功能的门口机产品上，可通过“增加卡”增卡；“删除卡”删卡。

在某一单元门口机上设置门禁卡，只能够开启该单元的大门电锁，在其他门口机则视为无效卡，除非在其他门口机上同时用一卡设置，方可开启大门的电锁。

用户增卡：

用专门的“增加卡”在门口机读卡感应区刷一下，门口机显示“CARD”，然后在感应区刷要增的用户卡（主机显示闪动一下，并发出“哗”的一声），即已设置成功。如果要设置多卡，可依次在感应区刷卡。按“#”键或再刷一次“增加卡”即结束设置操作。

用户删卡：

用专门的“删除卡”在门口机读卡感应区刷一下，门口机显示“DEL”;

然后在感应区刷要删除的用户卡，或直接输入卡号（主机显示闪动一下，并发出“哗”的一声），即此卡已被删除。如果是多卡，可依次在感应区刷卡，最后按“#”或再刷一次“删除卡”结束操作。

门口机呼叫室机：

访客呼叫室机时，在门口机直按房号按钮，此时该室机响铃（如：按101房号，101房间的室机的铃声响铃）若无人答应，60S后自动关闭。恢复待机状态）。

门口机的安装：

不可将对讲系统安装于下列不良位置：太阳直接曝晒、高温、雪霜、化学物质腐蚀与灰尘太多之地方。

将室分机/门口主机安装于良好的目视水平位置，建议高度为120cm~150cm（产品下沿距本层地面）。

在安装过程中严禁带电操作。

在通电时，如发现有不正常情况，应立即切断电源，直至故障排除

使用感应卡应经常保持感应卡的防磁、防水和防折。

[image: image21.png]


[image: image22.png]2 @m





[image: image23.jpg]wwyee

BN

115mm

bbb
bbb
.>EDD
bbb
_
= bDbD

HEHE

EEER
EeklE

L.I04

R

BEx

LEDE 7

Eog T 5

R+E
ZRmM

St
%
i

Sl gin

48mm+

N





3、 彩色可视室分机（RL-618C06）
[image: image34.jpg]


壁挂式安装,欧美流行的简约型设计,美观豪华大方.欧美风情,气质非凡,引领潮流.采用无辐射、低功耗、高清晰的进口A级彩色液晶屏。

性能特点

· 防氧化处理的铝合金面板。

· 免提对讲功能。

· 电控开锁功能。

· 监视门口的功能。

· 有8种和弦铃声供您选择。

· 铃声音量、对讲音量可调节。

· 图像彩色度、亮度可调节。

· 住户有急事可直接呼叫管理中心求助。

· 住户可直接接受管理中心发送的信息。

· 住户可从管理中心查询到来访记录。

· 住户可收到访客的呼叫并与之对讲，确认访客图像。

· 入户线为8线连接（6线+视频线）

技术规格

通话延时时间：60S

监视延时时间：60S

显示器：7寸TFT

音频不失真功率：≥50mW

工作电压：DC +15V

频率响应：300～3400Hz±3dB

工作电流：静态电流：＜50mA，动态电流：＜600mA

产品尺寸：（H）160X（W）240X（D）17mm

安装方式：明装免提壁挂式

访客呼叫：

当有访客在门口机呼叫住户时，室分机立即发出铃声，同时显示访客图像，主人按下“通话”键即可与门口访客通话。按“开锁”键，即可为客人开启大门。如拒绝访客，无须操作系统1分钟后，自动断线，恢复待机状态。

呼叫管理中心：

当住户需要找小区管理中心处时可通过按室分机上的“呼叫管理机”键，可与小区管理中心处双向对讲。

监视、信息查阅：

系统处于待机状态时，按“监视”键，即可监视门口当前状态，再按“监视”键则关闭监视。

系统处于待机状态时，按下“开锁”键，可查阅信息，再按“监视”键关闭当前信息（当有信息来时，电源指示灯会闪烁）。

紧急求救：

当住户遇到紧急情况时，按下外接的“紧急求救”按钮，室分机和管理机同时报警。管理机显示住户房号。

房号设置：

断电后，室分机在按住“开锁”键再上电，听到“BI”、“BI”、“BI”三声响音时，可在门口机上输入房号，按“#”键确认，室分机铃声响，再按“开锁”键三秒，听到“BI”、“BI”、“BI”三声响音后，此时房号已确定（注：房号为四位数，如0101、0201等）。

室机的安装：

不可将对讲系统安装于下列不良位置：太阳直接曝晒、高温、雪霜、化学物质腐蚀与灰尘太多之地方。

将室分机/门口主机安装于良好的目视水平位置，建议高度为120cm（产品下沿距本层地面）。

在通电时，如发现有不正常情况，应立即切断电源，直至故障排除。

安装步骤：将挂机铁片放在安装位置上，在墙面标识好螺丝孔位；拿开挂机铁片，在标识好的螺丝孔位上钻出小孔，将胶粒打入；放上挂机铁片，用螺丝对应胶粒将挂机铁片固定在墙面上；接好室机的连接线，并测试其功能完好；对准挂机铁片扣位，自上而下将室机挂好。
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4、 楼层隔离器（RL-GL）

[image: image35.jpg]


性能特点

在楼宇对讲系统中，采用RL-GL可以做到户户隔离，隔离器起到户与户之间的信号隔离作用。如果某住户因装修造成线路，它只影响本户，其它用户仍能正常使用，因此受用户的推崇。

隔离器（任意一条线短路仅影响本户，不影响系统正常运行）短路打开后，被短路的分机自动恢复正常运行。

技术规格

工作电压：DC +15V±5%

静态电流：＜20mA

工作电流：＜50mA

工作温度：-10℃ ~ +50℃

产品尺寸：(H)80×(W)125×(D)27mm

5、 系统电源（RL-123双组）

[image: image36.jpg]


性能特点

输入电源AC220V/50HZ，输出电压DC +15V。

输出功率30W，电源可供多台（最多14户）室机和一台门口机使用。

双输出电源。

供电围：门口机、室机、管理机、电控锁等

传输通路：双向双通路，双组电压输出。

对讲传输距离：180米围可连接14台分机和1台门口机

输出接口：门口机、主线、用电设备

备用电池：蓄电池客户自己另行配置

技术规格

输入电源：AC220V±10%

输出电源：双组DC15V±5%

工作环境温度：-35℃～+60℃

工作环境湿度：小于90％

过线孔径：直径15mm

后备电源电池容量：6V/4Ah×3粒（另购）

最大输出电流：4A

产品尺寸：(H) 242×(W)155×(D) 82mm

安装方式：明装壁挂式
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6、 联网器（RL-LW）

[image: image37.jpg]


性能特点

主要用于门口机主机的联网，它具有两个输入（一个本级输入，一个前级输入），另一个输出为接另一个单元门口机输入，小区中各门机的数据靠它级联网传送到管理中心。

技术规格

工作电压：DC +15V±5%

静态电流：＜60mA

工作电流：＜100mA

工作温度：-10℃ ~ +50℃

[image: image38.jpg]


产品尺寸：(H)80×(W)125×(D)27mm

7、 八路交换机（RL-618JH）
性能特点

具有联网分支；隔离保护等功能。

最多能对8路总线进行音频、视频进行切换。

技术规格

工作电压：DC +15V±5%

静态电流：＜20mA

工作电流：＜100mA

工作温度：-10℃～ +50℃

产品尺寸：(H)212×(W)161×(D)47mm
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图像信息控制器（RL-685M）
性能特点

用于联网系统中的信息存储，并具有字符与视频信号的叠加；

信息目的地址的编码与识别

具有信息汉字库与汉字发生器

信息系统的信号与故障隔离

信息的识别与通知，信息的提取与信息视频信号的产生

每单元一台，由分机通过按信息提取键提取信息并在分机显示器上显示

具有新旧信息提示功能

具有发送信息时间功能

技术规格

信息存储量：文字信息500条

每条信息汉字数：54个（包时间）

工作电流：＜200mA

工作电压：DC15V±5%

[image: image40.jpg]


产品尺寸：(H)212×(W)161×(D)47mm

9、 多媒体管理中心主机

小区管理系统软件集成了小区对讲控制中心，门口机图像监视、视频图像捕捉、小区信息发布、小区报警处理系统、小区电子地图管理等功能。

系统图文界面，操作简便。

按铃时图像会自动给拍录，存于小区管理中心的电脑硬盘上，随时供查阅，从而实现管理中心能实时监控。

1)电脑配置要求：

Windows2000/XP

存:128MB或以上

硬盘:40GB以上

接口：USB口、双串口

显卡：独立显卡视频捕捉卡等

2）安装软件与硬件：
A、硬件安装：
a、将本公司提供的视频捕捉卡插入计算机主机板上PCI插槽。

b、连接数据线，将系统数据连接到计算机RS232接口（COM1）。

c、连接视频线，将系统的视频线连接到视频捕捉卡VIDEO端子。

B、软件安装：
a、安装WINDOWS2000/XP系统到计算机。

b、安装视频捕捉卡的驱动软件。

c、安装智能小区管理软件。
3）多媒体管理中心登录界面：

[image: image26.jpg]



4）多媒体管理中心主界面

[image: image27.jpg]



小区管理系统功能介绍

管理中心功能：使用管理系统软件并配上对讲控制器即可以使计算机成为一台多功能管理机。

视频监视功能：利用管理软件可以随时选择监视任何一台门口机的图像。

视频存储功能：管理中心可以将捕捉到的视频图像存储在计算机钟。

图片查询功能：可以随时查询存储的视频图像

报警处理功能：系统可以接受来自住户的报警信号，并弹出报警位置电子图，通过点击报警住户信息键可以看到住户房间报警器类型，与报警位置。

信息发布功能：可以对小区住户发布公共信息或住户个人信息，不仅可以单发，也可以群发。

报警记录：记录了室机所有的报警记录，可以将相关记录导出到EXCEL。
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放像（图像浏览），单元门口机呼叫总机、总机监视门口机栋号、门口机号、日期、时间、图像记录、类别。
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信息发布，单击“信息”按钮，首先填写栋号与房号，再填写信息容，否则不能正确显示。输入完成后单击“发送信息”

当前信息容保存到数据库同时发送出信息容
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公用信息发送，直接输入需发送的信息容，按"确定" 当前信息容保存到数据库同时发送出信息容
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5、 产品服务与技术支持

为了确保智能化楼宇可视对讲系统方案的可行性，我公司成立了专案小组集中精力针对该小区的系统制定出详细的售前、售中、售后服务计划，具体如下：
1、 售前技术指导

1.1专案人员根据工地的小区图与现场实地考察，并充分考虑客户需求，组织专业技术人员对该小区进行合理产品选型、模拟工地结构环境进行系统确认、设计布线方式等做出最佳可行性方案。

1.2技术支持24小时开通服务保证为用户提供与时满意的售后服务。

2、 售术支持

2.1技术人员现场指导工程商进行安装调试，再次确认系统布线是否正确与器材安装位置是否合理。并对工程技术人员进行必要的培训，做好技术转移，确保工地的正常开通与运作顺利。

2.2布线建议采用我司专用六芯线与四芯联网屏蔽线或经我司测试合格符合我司参数的线材。（因我司系统采用数位传输，对线材要求较为严格，主要为了防止来自外界环境的干扰）

2.3如若经我司检测合格后的线材，接线时特别要注意，切记不要与强电或其他系统的开关电源并行，最好单独布管，或走弱电管道，或不得已要与强电交叉时，距离间隔30㎝以上并加铁管屏蔽。（因为强电是对数位传输具有很大的交流干扰）

2.4视频线和信号线不要与有线电视、电缆、走同一通道，应间隔30CM以上，如无法分开，视频线与信号线要单独用铁管布线。

2.5接线处必须用锡焊接，并用热缩管绝缘。（因为采用焊接是为了系统的长期使用，如果不焊接，时间较长以后容易氧化，造成接线处接触不良，而系统不稳定，采用热缩管，不采用绝缘胶布，是因为热缩管可以长期使用而不脱落，并且价格便宜，容易操作，而绝缘胶布使用时间长后，受温度与灰尘的影响，很容易脱落，而造成短路）

2.6不要在井道中接线，而采用一进一出的方式。（此为工程系统的常识，因为井道中环境比较恶劣，并且会进水，如果在井道中有接头的话，很容易进水短路，因而要尽量避免在井道中有接头，如果有些地方万不得已，那就必须做好防水措施，最好是除了采用防水胶布以外，再加封树脂进行保护）

2.7在接线时，我司的屏蔽铁线不要剪断，如剪断，也要重新接上。（因我司系统最后屏蔽铁线必须接地，故某处断了以后，无法形成全面的屏蔽网，做屏蔽也是为了防止干扰）

2.8防盗探头要外接配电，不能从我司系统中取电。（因防盗探头不同型号有不同的功率，而接所接数量也不清楚，故需工程商根据实际情况自行配电，否则会影响到我司系统的正常工作）

2.9总体布线时切记，如果小区中有大的干扰源，如：供电房、电机房、水泵房等，走线时要远离这些地方。（因为这些地方具有很强的干扰，应该说房产开发商也会考虑到这一点）

3、 售后服务

市柔电器是中国第一家研发生产数字有线、无线双工对讲门铃的厂家，拥有多项外观专利和实用新型专利，主要生产：楼宇智能可视对讲系统；对讲系统；无线报警系统；无线监控系统等产品，产品符合CE、FCC、ROHS等国际标准，企业通过ISO9001质量体系认证的专业企业。我们对所承担的售后服务做出以下服务承诺：

3.1工程竣工后，我公司负责对本系统的管理人员进行培训，使管理人员能熟悉掌握系统的操作。

3.2接到客户故障报告后，我公司保证在3小时派技术员到现场维修。

3.3维护期，我公司将每周派技术员到现场观察系统的运行情况，并每半年向甲方提交一份关于系统状况的报告书。

3.4人为破坏或其他自然灾害不可抗力因素造成的设备故障，我公司负责免费修理，如需更换零件设备的，只收取材料成本。

6、 系统设备安装流程与调试步骤说明

1、 系统调试步骤
第一大步骤：先将每栋楼宇独立调试好(即联网器的联网总线暂不接入)，包括门口机呼叫住户正常、图像正常、开锁正常、对讲正常等。
第二大步骤：联网调试，以管理中心为起点，沿着联网总线(有分支的则分区段)逐栋将总线插入网络器，进行联网调试，由近到远，逐一调试。

1.1 楼宇独立调试
a) 先检查线路有无断线，短路和接错等，包括主干线，进户线等，将各主干线，进户线测试好。特别是电源，不能有短路和接错。

b) AC-220V电源与单元门口主机的线连接好，此时单元门口机有电，按键时，有“嘟”声，同时数码管显示正确。
c) 沿着主干线逐层调试，由近到远。先将最近的隔离器连接好，将一台标准室机连接好，编好房号，输入房号，用单元门口机呼叫该户。若呼叫铃声，图像和对讲正常的话，则单元门口机正常，公共部分问题解除。如此类似，将标准室机作测试机，逐层逐户进行调试，若某户出现异常，查看隔离器和垂直干线。。注：按开锁键时，一定要有图像时方有效开锁。
d) 单元干视频线的正，负不能接反，否则会出现无图像故障。
e) 若一栋单元楼，要分两条以上干线走时，视频则要加视频分配放大器。

f) 视频信号出现弱(图淡，歪曲)时， 视频线的芯线与屏蔽网短路，主要在连接头处。

g) 音频干扰图像，图像干扰音频，主要是单元干地线视频线屏蔽网接触不良或栋干地线小，须加粗地线。

1.2 联网调试步骤

预备工作：将所有联网器的总线按4芯与总线视频线按入，出分组，并作标记。将所有网络器的总线端子按安装说明连好线并检查无误，万用表“电阻档”测量总线，各线之间不能有短路。
a) 以管理中心机为起点，沿着总线（有分支的则分区）逐单元联网，由近到远，逐个的将总线接头插入联网器，插入前请仔细检查有无接错的。
b) 先将联网器编好栋号，再用管理中心机的“监视”、“开锁”等功能来调试，再在门口机上按“0”呼叫管理中心机，管理机呼通后，有图像，栋号和铃声，提机后方可与门口机通话。
c) 从单元选某户室机按呼叫键呼叫管理中心机，室机则有嘀声，如中心机装有摄像头则能看到管理中心的图像，否则室机只有光栅，提机后则可以对讲。
d) 用单元门口机呼叫住户时，管理机则应显示该栋的图像，栋号和住户房号。
e) 用单元门口机呼叫管理机，管理机自动显示该栋的图像和栋号。
f) 在管理中心机，按单元号和房号呼叫住户，住户有铃声。
g) 如室分机带防区的，报警后，管理机将自动显示该报警室机所在的栋号，房号和报警防区。

以上功能正常，则表示该单元已调试好，按以上方法调试其他单元，逐步完成调试。
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