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前  言
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柔性直流输电用变压器技术规范

1 范围

本标准规定了柔性直流输电用变压器(也简称为柔直变压器)的术语和定义、符号和缩略语、产品结

构与分类、产品型号、使用条件、技术要求、偏差、试验项目及方法、铭牌、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于下列与模块化多电平电压源换流器连接的油浸式产品:
———对称单极柔直变压器;
———双极柔直变压器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1094.1 电力变压器 第1部分:总则

GB/T1094.2 电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升

GB/T1094.3—2017 电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T1094.5 电力变压器 第5部分:承受短路的能力

GB/T1094.7 电力变压器 第7部分:油浸式电力变压器负载导则

GB/T1094.10 电力变压器 第10部分:声级测定

GB/T2900.33 电工术语 电力电子技术

GB/T2900.95 电工术语 变压器、调压器和电抗器

GB/T3859.1 半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-1部分:基本要求规范

GB/T4109 交流电压高于1000V的绝缘套管

GB/T10230.1 分接开关 第1部分:性能要求和试验方法

GB/T10230.2 分接开关 第2部分:应用导则

GB/T17623 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法

GB/T18494.2 变流变压器 第2部分:高压直流输电用换流变压器

GB/T20838 高压直流输电用油浸式换流变压器技术参数和要求

GB/T30553 基于电压源换流器的高压直流输电

JB/T501 电力变压器试验导则

JB/T3837—2016 变压器类产品型号编制方法

IEC/IEEE65700-19-03 直流输电用套管(BushingsforDCapplication)

IEEE693变电站抗震设计推荐规程(RecommendedPracticeforSeismicDesignofSubstations)

3 术语和定义

GB/T1094.1、GB/T1094.2、GB/T2900.33、GB/T2900.95、GB/T3859.1和GB/T30553中界定

的以及下列术语和定义适用于本文件。
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