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纤维增强混凝土及其制品的
纤维含量试验方法

1 范围

本标准规定了纤维增强混凝土及其制品的纤维含量试验方法的试验设备、试样、新拌试样试验、硬
化后钢纤维试样试验、结果计算等。

本标准适用于新拌和硬化后钢纤维混凝土及其制品、新拌聚丙烯纤维混凝土及其制品、新拌混杂钢

纤维和聚丙烯纤维的混凝土及其制品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

FZ/T50031 碳纤维 含水率和饱和吸水率试验方法

3 试验设备

3.1 天平

最大称量范围应大于1000g,精确至0.01g。

3.2 烘干箱

温度范围0℃~200℃。

3.3 容器

直径大于300mm、高大于300mm的塑料容器。

3.4 试验筛

孔径为0.30mm、0.15mm、0.08mm的试验筛。

3.5 托盘

尺寸大于试验筛的尺寸。

3.6 广口瓶

500mL广口瓶。

3.7 压力试验机

试样的预期破坏荷载值为量程的20%~80%,试验机的上下压板尺寸应大于试样的尺寸。
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