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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用IEC62438:2010《辐射防护仪器 测量环境中光子和中子辐射的移动

式仪器》。
与本标准中规范性引用的国际标准有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT);
———GB/T8897(所有部分) 原电池[IEC60086(所有部分)];
———GB/T7167—2008 锗γ射线探测器测试方法(IEC60973:1989,NEQ);
———GB/T12162(所有部分) 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其响应的 X和γ参考辐射

[ISO4037(所有部分)];
———GB/T14055(所有部分) 中子参考辐射[ISO8529(所有部分)]。
本标准对IEC62438:2010做了下列编辑性修改:
———在“2 规范性引用文件”中将已有相应国家标准的国际标准改为我国的标准;
———在“2 规范性引用文件”中,ISO6980(β参考辐射)明显有误,本标准不涉及β辐射,以中子参

考辐射的标准ISO8529(所有部分)替ISO6980(所有部分);
———在“3 术语和定义”中删除“3.1 定义”和“3.2 试验术语”,所有术语和定义按顺序依次

排列;
———5.4等条款中加速度的单位“ms-2”修改为“m·s-2”;
———“10 高纯锗(HPGE)探测器的要求”修改为“10 高纯锗(HPGe)探测器的要求”,与锗的元

素符号Ge一致;
———8.11.2和表4中流量单位“lmin-1”修改为“L·min-1”;
———表3中“标称电压±2%”修改为“标称电压(1±2%)”,“标称频率±3%”修改为“标称频率

(1±3%)”;
———在正文、附录B和附录C中以“s-1”代替“cps”;
———在附录A和附录B中以“10-6”代替“ppm”。
本标准由国防科技工业局提出。
本标准由全国核仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC30)归口。
本标准起草单位:核工业航测遥感中心、核工业标准化研究所。
本标准主要起草人:张积运、胡明考、王新兴、杜晓立、欧阳游、许晓蔚、管少斌。
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辐射防护仪器 测量环境中光子和
中子辐射的移动式仪器

1 范围

本标准适用于移动式辐射探测系统,该系统用于探测、量化和识别环境中的光子和(或)中子发射

体,包括辐射源的地点和分布。
本标准的目的是:
● 确立定义;
● 规定仪器的最低要求;
● 规定配置和操作的要求;
● 给出试验和校准方法;
● 为采购适用设备提供指导。
通常,用于环境中核辐射测量的移动式仪器系统由探测器、探测器信号处理器、定位传感器组成,具

有在运载工具上的数据记录、操作监测和实时显示/报警能力。此外,先进的系统通过遥感技术可将数

据流传输至操作中心。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2421.1—2008 电工电子产品环境试验 概述和指南(IEC60068-1:1988,IDT)

GB/T2423.4—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h+
12h循环)(IEC60068-2-30:2005,IDT)

GB/T2900.81—2008 电工术语 核仪器 物理现象和基本概念(IEC60050-393:2003,IDT)

GB/T2900.82—2008 电工术语 核仪器 仪器、系统、设备和探测器(IEC60050-394:2007,IDT)

GB4793.1—2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求(IEC61010-
1:2001,IDT)

IEC60068-2-6:2007 环境试验 第2-6部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)[Environmental
testing—Part2-6:Tests—TestFc:Vibration(sinusoidal)]

IEC60068-2-14:2009 环境试验 第2-14部分:试验方法 试验 N:温度变化(Environmental
testing—Part2-14:Tests—TestN:Changeoftemperature)

IEC60086(所有部分) 原电池(Primmarybatteries)

IEC60529:1989 外壳防护等级(IP代码)[Degreesofprotectionprovidedbyenclosures(IPCode)]

IEC60973:1989 锗γ射线探测器测试方法(Testproceduresforgermaniumgamma-raydetectors)

IEC62534 辐射防护仪器 用于放射性材料中子探测的高灵敏度手持式仪器(Radiation
protection instrumentation—Highly sensitive hand-held instrumentsfor neutron detection of
radioactivematerial)

ISO4037(所有部分) 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其响应的 X和γ参考辐射(Xand
gammareferenceradiationforcalibratingdosemetersanddoseratemetersandfordeterminingtheirre-
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