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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ７０９５—２００８《漆包铜扁绕组线》分为七个部分：

———第１部分：一般规定；

———第２部分：１２０级缩醛漆包铜扁线；

———第３部分：１５５级聚酯漆包铜扁线；

———第４部分：１８０级聚酯亚胺漆包铜扁线；

———第５部分：２４０级芳族聚酰亚胺漆包铜扁线；

———第６部分：２００级聚酯或聚酯亚胺／聚酰胺酰亚胺复合漆包铜扁线；

———第７部分：１３０级聚酯漆包铜扁线。

本部分为ＧＢ／Ｔ７０９５的第１部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６０３１７０２：２００５《特种绕组线标准　第０２部分：一般规定　漆包铜扁线》

第２．２版（英文版）。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

———删除了国际标准的前言和引言；

———用小数点‘．’代替作为小数点的逗号‘，’；

———增加资料性附录Ｆ“漆包铜扁绕组线型号及对照表”；

———增加资料性附录Ｇ“试验项目类别”；

———在第１５章中增加注３。

本部分自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ７０９５．１—１９９５。

本部分与ＧＢ／Ｔ７０９５．１—１９９５相比，主要变化如下：

———按ＩＥＣ６０３１７０２：２００５的结构和内容对ＧＢ／Ｔ７０９５．１—１９９５重新编写；

———在第３章中增加了“漆层”、“双漆层”、“漆包线”等定义；

———在“尺寸”中对“导体标称尺寸及标称截面积”、“导体尺寸公差”、“圆角”和“外形尺寸”进行了明

确规定（１９９５年版的第７章；本版的第４章）；

———取消了“耐刮”试验要求（１９９５年版的第１３章）；

———在“电阻”和“伸长率”试验中，取消了铝导体直流电阻和伸长率的规定（１９９５年版的第９章和

第１０章）；

———增加了第８章“柔韧性和附着性”和第９章“热冲击”试验；

———增加了第１５章“温度指数”和第１９章“介质损耗系数”试验；

———对包装规定进行了修改（１９９５年版的第１９章；本版的第３０章）；

———将１９９５年版的附录Ｂ和附录Ｃ的内容放入标准正文（本版的表１和表３）；

———增加了附录Ａ“优先尺寸和中间尺寸的标称截面积”、附录Ｂ“特殊公差”、附录Ｅ“高温失效试

验”、附录Ｆ“漆包铜扁绕组线型号及对照表”和附录Ｇ“试验项目类别”。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｅ、附录Ｆ和附录Ｇ为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１３）归口。

本部分起草单位：上海电缆研究所、上海杨行铜材有限公司、保定天威电力线材有限公司、埃塞克斯

Ⅰ

犌犅／犜７０９５．１—２００８／犐犈犆６０３１７０２：２００５



电磁线（天津）有限公司、无锡环宇电磁线有限公司、上海申茂电磁线有限公司、顺特电气有限公司番禺

分公司。

本部分主要起草人：李福、刘顺荣、康京、袁卫国、张恒光、宋安、王娟。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ７０９５．１—１９８６，ＧＢ／Ｔ７０９５．１—１９９５。
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漆包铜扁绕组线

第１部分：一般规定

１　范围

ＧＢ／Ｔ７０９５的本部分规定了漆包铜扁绕组线的一般要求。

导体标称尺寸范围见相关的产品标准（漆包铜扁绕组线型号及对照表参见附录Ｆ）。

当引用第２章提及的ＧＢ／Ｔ７０９５中某一个标准的绕组线时，给出下述内容：

———ＧＢ编号和／或ＩＥＣ编号；

———导体标称尺寸，ｍｍ（宽边尺寸×窄边尺寸）；

———漆膜厚度等级。

示例：ＧＢ／Ｔ７０９５．３—２００８　４．００×１．００　１级或ＩＥＣ６０３１７１６４．００×１．００Ｇｒａｄｅ１

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ７０９５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ４０７４．１　绕组线试验方法　第１部分：一般规定 （ＧＢ／Ｔ４０７４．１—２００８，ＩＥＣ６０８５１１：１９９６，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４０７４．２　绕组线试验方法　第２部分：尺寸测量 （ＧＢ／Ｔ４０７４．２—２００８，ＩＥＣ６０８５１２：１９９７，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４０７４．３　绕组线试验方法　第３部分：机械性能 （ＧＢ／Ｔ４０７４．３—２００８，ＩＥＣ６０８５１３：１９９７，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４０７４．４　绕组线试验方法　第４部分：化学性能 （ＧＢ／Ｔ４０７４．４—２００８，ＩＥＣ６０８５１４：２００５，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４０７４．５　绕组线试验方法　第５部分：电性能 （ＧＢ／Ｔ４０７４．５—２００８，ＩＥＣ６０８５１５：２００４，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４０７４．６　绕组线试验方法　第６部分：热性能 （ＧＢ／Ｔ４０７４．６—２００８，ＩＥＣ６０８５１６：１９９６，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７０９５．２　漆包铜扁绕组线　第２部分：１２０级缩醛漆包铜扁线 （ＧＢ／Ｔ７０９５．２—２００８，

ＩＥＣ６０３１７１８：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７０９５．３　漆包铜扁绕组线　第３部分：１５５级聚酯漆包铜扁线 （ＧＢ／Ｔ７０９５．３—２００８，

ＩＥＣ６０３１７１６：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７０９５．４　漆包铜扁绕组线　第４部分：１８０级聚酯亚胺漆包铜扁线 （ＧＢ／Ｔ７０９５．４—２００８，

ＩＥＣ６０３１７２８：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７０９５．５　漆包铜扁绕组线　第５部分：２４０级芳族聚酰亚胺漆包铜扁线 （ＧＢ／Ｔ７０９５．５—

２００８，ＩＥＣ６０３１７４７：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７０９５．６　漆包铜扁绕组线　第６部分：２００级聚酯或聚酯亚胺／聚酰胺酰亚胺复合漆包铜扁

线 （ＧＢ／Ｔ７０９５．６—２００８，ＩＥＣ６０３１７２９：１９９０，ＩＤＴ）
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