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前　　言

　　本标准与国际标准ＩＳＯ４２５１１：２００５《农业拖拉机与农业机械轮胎和轮辋—第１部分：轮胎的名称

尺寸和标准轮辋轮廓》（英文版）；ＩＳＯ４２５１２：２００５《农业拖拉机与农业机械轮胎和轮辋—第２部分：轮

胎额定负荷》（英文版）；ＩＳＯ４２５１４：１９９２《农业拖拉机与农业机械轮胎和轮辋—第４部分：轮胎分类和

命名》（英文版）；ＩＳＯ４２５１５：１９９２《农业拖拉机与农业机械轮胎和轮辋—第５部分：林业轮胎》（英文版）

的一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ２９７９—１９９９《农业轮胎系列》。

本标准与ＧＢ／Ｔ２９７９—１９９９的主要差异如下：

———调整了对轮胎尺寸的偏差要求（１９９９版的表１注，本版的５．２、５．３）；

———“标准轮辋”改为“测量轮辋”（１９９９版的表１～表１４；本版的表１～表１６）；

———增加了高通过性农业轮胎和全地形车辆轮胎（本版表１４、表１５）。

本标准的附录Ａ为规范性附录、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国轮胎轮辋标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９）归口。

本标准负责起草单位：杭州中策橡胶有限公司、天津国际联合橡胶轮胎有限公司、徐州徐工轮胎有

限公司、山东玲珑橡胶有限公司、贵州轮胎股份有限公司。

本标准主要起草人：陈国华、王道和、王礼均、裴晓辉、陈少梅、陈传慧、朱建军。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２９７９—１９８２、ＧＢ／Ｔ２９７９—１９９１、ＧＢ／Ｔ２９７９—１９９９。
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农业轮胎规格、尺寸、气压与负荷

１　范围

本标准规定了农业轮胎规格用术语和定义、轮胎规格的表示方法、轮胎规格、尺寸、气压与负荷。

本标准适用于新的农业充气轮胎。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的所

有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６３２６　轮胎术语及其定义（ＧＢ／Ｔ６３２６—２００５，ＩＳＯ４２２３１：２００２，Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｓｏｆｓｏｍｅｔｅｒｍｓ

ｕｓｅｄｉｎｔｙｒｅｉｎｄｕｓｔｒｙ—Ｐａｒｔ１：Ｐｎｅｕｍａｔｉｃｔｙｒｅｓ，ＮＥＱ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ６３２６确立的术语和定义适用于本标准。

４　轮胎规格的表示方法

农业轮胎是通过轮胎规格标志及其他标志进行定义和表述的。

示例：

轮胎规格标志：

５　轮胎规格、尺寸、气压与负荷

５．１　轮胎的规格、层级及其对应的负荷能力和充气压力、测量轮辋、新胎设计尺寸、最大使用尺寸、气门

嘴型号、允许使用轮辋应符合表１～表１６的规定。
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