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前　　言

　　本标准在原标准的基础上参照采用了国际电工委员会ＩＥＣ６０１９３：１９９９《水轮机、蓄能泵和水泵水

轮机模型验收试验》中的部分条款，并根据我国水轮机、蓄能泵和水泵水轮机的发展情况进行了修改，标

准名称由《水轮机通流部件技术条件》改为《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机通流部件技术条件》。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１０９６９—１９９６《水轮机通流部件技术条件》。与ＧＢ／Ｔ１０９６９—１９９６版比较有以

下一些主要变化：

———将模型水轮机、蓄能泵和水泵水轮机纳入本标准；

———将贯流式水轮机、蓄能泵和水泵水轮机纳入本标准；

———完善了对冲击式水轮机通流部件的要求；

———对引用文件进行了更新，增加了近年来在招标中经常使用的ＩＥＣ标准；

———对术语、定义和符号进行了修订，与国际标准及国内相关标准相适应。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国水轮机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７５）归口。

本标准起草单位：哈尔滨电机厂有限责任公司、中国水利水电科学研究院、东方电机有限公司。

本标准主要起草人：宫让勤、徐洪泉、史光辉、吴新润。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１０９６９—１９８９，ＧＢ／Ｔ１０９６９—１９９６。
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水轮机、蓄能泵和水泵水轮机

通流部件技术条件

１　范围

本标准仅从原型与模型水轮机几何相似的要求，规定了水轮机、蓄能泵和水泵水轮机通流部件对水

力性能有影响的控制尺寸的精度和通流部件表面质量。

本标准适用于模型和符合下列条件之一的原型水轮机、蓄能泵和水泵水轮机产品：

ａ）　功率为１０ＭＷ及以上；

ｂ）　混流式，转轮公称直径１．０ｍ及以上；

ｃ）　轴流式、贯流式、斜流式，转轮公称直径３．３ｍ及以上；

ｄ）　离心式蓄能泵，转轮公称直径１．０ｍ及以上；

ｅ）　冲击式水轮机，转轮公称直径１．０ｍ及以上。

尺寸和容量小于上述条件的原型水轮机、蓄能泵和水泵水轮机产品可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９００．４５　电工术语　水电站水力机械设备（ＧＢ／Ｔ２９００．４５—２００６，ＩＥＣ／ＴＲ６１３６４：１９９９，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８５６４—２００３　水轮发电机组安装技术规范

ＧＢ／Ｔ１５４６８—２００６　水轮机基本技术条件

ＧＢ／Ｔ１５６１３．１～１５６１３．３　水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验（ＧＢ／Ｔ１５６１３．１～１５６１３．３—

２００８，ＩＥＣ６０１９３：１９９９，ＭＯＤ）

３　术语、定义、符号和单位

３．１　术语、定义和符号

ＧＢ／Ｔ２９００．４５、ＧＢ／Ｔ１５４６８—２００６、ＧＢ／Ｔ１５６１３．１～１５６１３．３确立的以及下列术语、定义和符号

适用于本标准。

３．１．１

尺寸比　犾犲狀犵狋犺狊犮犪犾犲狉犪狋犻狅

量的符号：λ

原型代表性的尺寸犔Ｐ和模型代表性的尺寸犔Ｍ 的比值，一般情况下是公称直径比。

３．１．２

单个值　犻狀犱犻狏犻犱狌犪犾狏犪犾狌犲

同一部件的同一尺寸在不同位置的测量值，或各种周期性重复出现的部件在相同位置对同一尺寸

的测量值。
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