塔吊安装拆除施工合同

甲方：
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法定代表人：
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地址：
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联系方式：
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乙方（施工方）：
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法定代表人：
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地址：
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联系方式：
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根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规之规定, 甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上, 经友好协商，就甲方委托乙方安装拆除塔吊相关事宜达成本协议：

1、工程内容：甲方委托乙方安装和拆除甲方工地塔吊,预安装和

拆除塔吊数量
台，型号
，高
米。
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2、 工期，安装甲方工期安排。

3、安装地点：
二期工地。
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4、工程总价：
元，如有新增项目，费用由甲乙双方另行
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协商。

5、由甲方负责清理现场障碍物, 并提供所需的配电资源。 安装

前甲方应向乙方提供符合厂家说明书的砼基础及相关塔吊手续。

6、甲方制作基础前, 应避免塔吊间打架互碰、带地下室工程,应注意基础深度与地下室深度一致, 保证砼基础坚固, 如因上述情况, 造成塔吊倒翻等一切损失均由甲方负责, 由此导致的验收不合格, 乙方概不负责。

7、由乙方向甲方提供塔吊安装(拆卸)方案, 资质证书, 技术交

底等相关资料。

8、在安装和调试过程中, 甲方应无偿向乙方提供 2-3 名力工以

及调试的试件。

9、乙方在立、放塔过程中所发生的工伤事故,由乙方自行成都那。

10、塔吊安装或拆卸完工后五日内甲方必须一次性付清乙方费

用，逾期支付的，每逾期一天按照逾期金额每日万分之五承担违约金。

11、。 手续费等塔吊经检测部门检验合格后, 甲方一次性付清,检测费由甲方承担, 检测塔吊安装不合格, 乙方应及时给予返工,返工费用由乙方承担。

12、塔吊安装或(拆卸)完毕后, 经有关部门检测合格后, 即乙方工作结束, 如以后因甲方操作失误等因素而造成的事故, 均和乙方无关。

13、甲乙双方因履行本合同发生争议的，由双方协商解决；协商或调解不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、本协议书经双方签字或盖章后成立并生效。15、本协议书一式二份, 双方各执一份，每份具有同等的法律效

力。

（以下无正文）
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甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期:

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期:

