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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009、GB/T20000.2—2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法修改采用ISO105-C08:2010《纺织品 色牢度试验 第C08部分:使用含

有低温漂白活性剂无磷标准洗涤剂的耐家庭和商业洗涤色牢度》。
本标准与ISO105-C08:2010的主要差异如下:
———删除了国际标准中的前言、引言和参考文献;
———规范性引用文件中的国际标准替换为相应的国家标准和行业标准,增加了GB/T13765;
———表1中增加了麻标准贴衬织物;
———5.2中,删除了对ISO105-A01的引用;
———5.3中,增加了可使用其他搅拌装置的注;
———A.1中,删除了洗涤剂及酶供应商的来源;
———A.3中,增加了可使用其他搅拌方法的注;
———简化了A.6中规定的对组合试样清洗方法,将ISO具体方法作为注。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础标准分技术委员会(SAC/TC209/SC1)归口。
本标准起草单位:中纺标(北京)检验认证中心有限公司、深圳市贝利爽实业有限公司。
本标准主要起草人:斯颖、张其平、黄碧贤。
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纺织品 色牢度试验
使用含有低温漂白活性剂无磷

标准洗涤剂的耐家庭和商业洗涤色牢度

1 范围

本标准规定了各类纺织品经过使用含有低温漂白活性剂无磷标准洗涤的家庭和商业洗涤程序后,
测定其色牢度的方法。

纺织品在一次试验中由于染料解吸和/或摩擦作用所造成的变色和沾色程度,接近于经过一次家庭

或商业洗涤所得的结果。
本方法不反映某些商业洗涤产品中荧光增白剂的影响。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡(GB/T250—2008,ISO105-A02:1993,

IDT)

GB/T251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡(GB/T251—2008,ISO105-A03:1993,

IDT)

GB/T6151 纺织品 色牢度试验 试验通则(GB/T6151—1997,eqvISO105-A01:1994)

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T6682—2008,ISO3696:1987,MOD)

GB/T7568.1 纺织品 色牢度试验 毛标准贴衬织物规格(GB/T7568.1—2002,ISO105-F01:

2001,MOD)

GB/T7568.2 纺织品 色牢度试验 标准贴衬织物 第2部分:棉和粘胶纤维

GB/T7568.3 纺织品 色牢度试验 标准贴衬织物 第3部分:聚酰胺纤维(GB/T7568.3—

2008,ISO105-F03:2001,MOD)

GB/T7568.4 纺织品 色牢度试验 聚酯标准贴衬织物规格(GB/T7568.4—2002,ISO105-
F04:2001,MOD)

GB/T7568.5 纺织品 色牢度试验 聚丙烯腈标准贴衬织物规格(GB/T7568.5—2002,

ISO105-F05:2001,MOD)

GB/T7568.6 纺织品 色牢度试验 丝标准贴衬织物规格(GB/T7568.6—2002,ISO105-F06:

2000,MOD)

GB/T7568.7 纺织品 色牢度试验 标准贴衬织物 第7部分:多纤维(GB/T7568.7—2008,

ISO105-F10:1989,MOD)

GB/T13765 纺织品 色牢度试验 亚麻和苎麻标准贴衬织物规格

FZ/T01023 贴衬织物沾色程度的仪器评级方法(FZ/T01023—1993,neqISO105-A04:1989)

FZ/T01024 试样变色程度的仪器评级方法(FZ/T01024—1993,neqISO105-A05:1992)

ISO105-F07 纺织品 色牢度试验 第7部分:醋酯贴衬织物规格
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