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热导式氢分析器检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的测量范围为氢气浓度最小从0~2%至最

大0~100%之间各量程的热导式氢分析器 (以下简称仪器)的检定。

一 概  述

热导式氢分析器广泛使用于化学工业、冶金工业、电力工业、环境监测等部门。作

为测量混合气体中氢气的体积百分含量,它可为合理使用能源提供依据,也可为安全防

护、环境监测提供可靠的数据。热导式氢分析器的工作原理是基于不同气体具有不同导

热率及混合气体的导热率随其组分含量变化而不同这一物理特性。通过测定混合气体的

导热率,从而确定混合气体中的氢气含量。热导式氢分析器一般由取样系统、热导池、
放大器和显示仪表四部分所组成,其基本工作原理如图1所示。

图1 热导式氢分析器工作原理图

二 技术要求

1 仪器外观要求

1.1 仪器应有铭牌,铭牌上应标明制造单位名称、仪器型号和规格、出厂编号和制造

年、月。

1.2 新出厂仪器应附有制造厂的技术说明书和产品合格证书,附件齐全。镀层和涂层

应无明显擦伤和锈蚀剥落现象,外表应无明显的颜色不均,无裂纹、毛刺、起泡和粗糙

不平现象。面板字迹清晰。

1.3 仪器的各调节器应能正常调节,各紧固件应无松动现象。

2 气密性

仪器试验压力为工作压力 (10kPa)的1.5倍,压力变化在15min内应不大于试验
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