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氟塑料衬里压力容器

压力试验方法
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前　　言

　　本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国非金属化工设备标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：温州赵氟隆有限公司、天华化工机械及自动化研究设计院、温州市氟塑设备制造

厂、温州市超星钢塑复合厂、温州市质量技术监督检测院、温州特种塑料研究所。

本部分主要起草人：陈国龙、赵炜、张俊科、陈烈、赵君、蔡勇、程秀萍、应仁爱。
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氟塑料衬里压力容器

压力试验方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ２３７１１的本部分规定了氟塑料（ＥＴＦＥ、ＦＥＰ、ＰＦＡ、ＰＴＦＥ、ＰＶＤＦ）衬里压力容器压力试验

方法。

本部分适用于氟塑料衬里压力容器的压力试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２３７１１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２３７１１．１—２００９　氟塑料衬里压力容器　电火花试验方法

ＴＳＧＲ０００１：２００４　非金属压力容器安全技术监察规程

３　试验装置

３．１　选用能满足所测压力范围的电动或手动试压泵。

３．２　压力试验装置必须装有两只量程相同并经检定合格的压力表，所用压力表精度应不低于１．６级，

压力表量程极限值为最高试验压力的１．５～３倍，量程是试验压力的２倍左右为宜。压力表的表盘直径

不得小于１００ｍｍ。压力表的安装位置应便于观察。

３．３　根据试验的压力范围选择合适的压力管道及密封装置，确保试验过程中能顺利升压并保持压力。

３．４　待试验氟塑料衬里压力容器的顶部应设排气孔，以便试验前进行充液时，能够将其内的气体排净。

３．５　耐压试验场地应有可靠的安全防护设施，并应经单位技术负责人和安全部门检查认可。

４　试样

４．１　氟塑料衬里压力容器的试样须符合ＴＳＧＲ０００１：２００４的要求。

４．２　压力试验是每一台氟塑料衬里压力容器出厂前的必检项目，所以每一台容器即是试样，不需要抽

样或制作专门试样。其试验目的是检验产品的承压强度和密封性能。

５　试验方法

５．１　安装试样：在室温下将试样的端口用法兰盖紧固密封，形成一个封闭腔。注意法兰上螺栓时，法兰

要装正，密封要压牢，螺栓要上匀和对角逐步拧紧。

５．２　压力试验前对试样的组装质量和试验的准备工作进行全面检查。在整个试验过程中，需将压力容

器观测表面处理干净，并保持干燥。

５．３　试验用液体采用洁净水，水温不得低于５℃。

５．４　向试样内注入洁净水，排尽封闭腔内空气。

５．５　试样注满水后，缓慢升压，当压力升至试验压力的３０％～５０％时，应停止升压，进行初步检查；当

压力升至工作压力时，应停止升压，检查有无异常情况；无异常时方可升压至试验压力。在试验压力下，
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