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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准是对ＧＢ１８３２０—２００１的修订，与ＧＢ１８３２０—２００１相比主要修改内容如下：

———标准名称由“农用运输车　安全技术要求”改为“三轮汽车和低速货车　安全技术要求”；

———将“三轮农用运输车”更名为“三轮汽车”，将“四轮农用运输车”更名为“低速货车”；

———取消了定义内容；

———调整了座椅的最大深度；

———调整了转向盘的最大自由转动量指标；

———明确了外部照明和信号装置的安装位置要求；

———修改了侧面防护和后下部防护要求；

———明确低速货车空载和满载状态下应急制动性能的测定要求；

———增加了三轮汽车和低速货车车速要求；

———明确了柴油机排气污染物排放限值的测定要求；

———明确了使用说明书的编写内容。

本标准自实施之日起代替ＧＢ１８３２０—２００１。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农用运输车标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：机械工业农用运输车发展研究中心、国家农机具质量监督检验中心、山东时风（集

团）有限责任公司、山东五征集团有限公司。

本标准主要起草人：张咸胜、唐光萍、靳锁芳、林连华、王侠民。

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１８３２０—２００１。
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三轮汽车和低速货车　安全技术要求

１　范围

本标准规定了防止三轮汽车和低速货车发生安全事故，保证驾驶员、准乘人员和维护保养人员人身

安全的基本技术要求。

本标准适用于三轮汽车和低速货车。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ７２５８　机动车运行安全技术条件

ＧＢ８４１０　汽车内饰材料的燃烧特性

ＧＢ９９６９．１　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ１０３９５．１　农林拖拉机和机械　安全技术要求　第１部分：总则（ＧＢ１０３９５．１—２００１，ｅｑｖＩＳＯ４２５４

１：１９８９）

ＧＢ１０３９６　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　安全标志和危险图形　总则（ＧＢ１０３９６—

２００６，ＩＳＯ１１６８４：１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ１１５６７．１　汽车和挂车侧面防护要求

ＧＢ１１５６７．２　汽车和挂车后下部防护要求

ＧＢ１８３２１　农用运输车　噪声限值

ＧＢ１８３２２　农用运输车自由加速烟度排放限值及测量方法

ＧＢ／Ｔ１９１１８　农用运输车　噪声测量方法

ＧＢ／Ｔ１９１１９　农用运输车　照明与信号装置的安装规定

ＧＢ／Ｔ１９１２０　农用运输车　制动系统　结构、性能和试验方法

ＧＢ／Ｔ１９１２２　农用运输车　操纵件、指示器及信号装置的符号

ＧＢ／Ｔ１９１２４　农用运输车　前照灯

ＧＢ／Ｔ１９１２７　农用运输车　车辆识别标识

ＧＢ／Ｔ１９１２９　农用运输车　电喇叭　性能要求及试验方法

ＧＢ／Ｔ１９１３１　农用运输车　号牌板（架）及其位置

ＧＢ／Ｔ１９１３３　农用运输车　最大侧倾稳定角　试验方法

ＧＢ／Ｔ１９１３４　农用运输车　后视镜　性能和安装要求

ＧＢ１９１５１　机动车用三角警告牌

ＧＢ１９７５６　三轮汽车和低速货车用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅰ、Ⅱ阶段）

ＧＢ１９７５７　三轮汽车和低速货车加速行驶车外噪声限值及测量方法（中国Ⅰ、Ⅱ阶段）

ＪＢ／Ｔ７２３５　四轮农用运输车　试验方法

ＪＢ／Ｔ７２３７　三轮农用运输车　试验方法

ＪＢ／Ｔ７７３６　四轮农用运输车可靠性考核

ＪＢ／Ｔ１０１９５　农用运输车　使用说明书编制规则

ＪＢ／Ｔ５００９６　三轮农用运输车　可靠性考核评定办法
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