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前　　言

　　本部分的全部技术内容为强制性。

本部分为ＧＢ７０００系列灯具国家标准的一个部分，ＧＢ７０００系列现有１９个部分，到本部分出版之

日，已出版的ＧＢ７０００系列标准如下：

———ＧＢ７０００．１—２００７　灯具　第１部分：一般要求与试验

———ＧＢ７０００．２—２００８　灯具　第２２２部分：特殊要求　应急照明灯具

———ＧＢ７０００．３—１９９６　庭院用的可移式灯具安全要求

———ＧＢ７０００．４—１９９６　灯具　第２１０部分：特殊要求　儿童用可移式灯具

———ＧＢ７０００．５—２００５　道路与街路照明灯具的安全要求

———ＧＢ７０００．６—２００８　灯具　第２６部分：特殊要求　带钨丝灯用内装式变压器或转换器的灯具

———ＧＢ７０００．７—２００５　投光灯具安全要求

———ＧＢ７０００．８—１９９７　游泳池和类似场所用灯具安全要求

———ＧＢ７０００．９—２００８　灯具　第２２０部分：特殊要求　灯串

———ＧＢ７０００．１０—１９９９　固定式通用灯具安全要求

———ＧＢ７０００．１１—１９９９　可移式通用灯具安全要求

———ＧＢ７０００．１２—１９９９　嵌入式灯具安全要求

———ＧＢ７０００．１３—１９９９　手提灯安全要求

———ＧＢ７０００．１４—２０００　通风式灯具安全要求

———ＧＢ７０００．１５—２０００　舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具安全要求

———ＧＢ７０００．１６—２０００　医院和康复大楼诊所用灯具安全要求

———ＧＢ７０００．１７—２００３　限值表面温度灯具安全要求

———ＧＢ７０００．１８—２００３　钨丝灯用特低电压照明系统安全要求

———ＧＢ７０００．１９—２００５　照相和电影用灯具（非专业用）安全要求

本部分是ＧＢ７０００系列的第９部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６０５９８２２０：２００２《灯具　第２２０部分：特殊要求　灯串 》。

本部分对ＩＥＣ６０５９８２２０：２００２作了如下编辑性的修改：

———小数点“，”改为“．”。

———调整目录顺序，将图１３放在附录Ａ前。

———删除了引用标准中的ＩＥＣ６０５９８１和ＩＥＣ６０２３８的年份号。

———ＩＳ解释页增加到标准中，涉及本部分６．７和１０．１。

本部分替代ＧＢ７０００．９—１９９８《灯串安全要求》。

本部分与ＧＢ７０００．９—１９９８主要技术差异如下：

———标准的适用范围中增加了串并联灯串（１）。

———补充了标记的要求（５．１，５．２）。

———对使用非标准灯的灯串，规定灯被看作是灯串的一部分进行试验（６．１）。

———对可更换的插入式灯和不可更换灯插入和拔出的机械力做出具体规定（６．１３）。

———对带有灯控制装置的灯串，规定控制器应符合ＧＢ１９５１０．１２的规定（６．１６）。

———对功率小于５０Ｗ的Ⅲ类灯串的导线截面积补充了规定（１０．１）。

本部分应与ＧＢ７０００．１《灯具　第１部分：一般要求与试验》一起使用。

Ⅰ
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本部分的附录Ａ是资料性附录。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）灯具标准化分技术委员会归口。

本部分主要起草单位：鹤山银雨灯饰有限公司，上海时代之光照明电器检测有限公司，国家灯具质

量监督检验中心，上海市照明灯具研究所，中国照明学会灯具专业委员会。

本部分主要起草人：刘尔立、陈超中、陶玖祥、樊邦弘、施晓红。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ７０００．９—１９９８。

Ⅱ
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灯具　第２２０部分：特殊要求　灯串

１　范围

ＧＢ７０００的本部分规定了电源电压不超过２５０Ｖ、用于室内或室外的、串联或并联以及串并联白炽

灯组合的灯串的安全要求。

注１：圣诞树灯串是配用串联或者串并联灯灯串的一个例子。

为雪道或散步廊照明的灯串是配用并联灯灯串的一个例子。

注２：装有插入式灯座的灯串，应用本部分相应的要求。

注３：在有些国家里，“ｃｈａｉｎｓ”一词用“ｓｔｒｉｎｇｓ”代替。

注４：使用非标准灯的灯串（例如：插入式灯），灯被看作是灯串的一部分，且包括在内进行试验（若有的话，在证书

里面）。

１．１　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ７０００的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ１００２—１９９６　家用和类似用途插头和插座型式、基本参数和尺寸

ＧＢ４３４３—１９９５　家用和类似用途电动、电热器具，电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方

法和允许值 （ｅｑｖＣＩＳＰＲ１４：１９９３）

ＧＢ／Ｔ５０１３（所有部分）　额定电压４５０／７５０Ｖ及以下橡皮绝缘电缆（ＩＥＣ６０２４５（所有部分），ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５０２３（所有部分）　额定电压４５０／７５０Ｖ及以下聚氯乙烯绝缘电缆（ＩＥＣ６０２２７（所有部分），

ＩＤＴ）

ＧＢ７０００．１　灯具　第一部分：一般要求与试验（ＧＢ７０００．１—２００７，ＩＥＣ６０５９８１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ１７９３６　卡口灯座（ＧＢ１７９３６—２００７，ＩＥＣ６１１８４：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ１９５１０．１２　灯的控制装置　第１２部分　与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求（ＧＢ１９５１０．１２—

２００５，ＩＥＣ６１３４７２１１：２００１，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６０２３８：２００４　螺口灯座

ＩＥＣ６０３２０：１９８１　通用和类似用途的器具耦合器

ＩＥＣ６０８１１３１：２００１　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第３部分：聚氯乙烯混合料专用试验

方法　第１节：高温压力试验———抗开裂试验

２　一般试验要求

应用ＧＢ７０００．１第０章。ＧＢ７０００．１相应章节中所述的试验应按本部分所列的顺序进行。

３　定义

本部分使用的定义应用ＧＢ７０００．１第１章给出的定义和以下的定义。

３．１

　　灯串　犾犻犵犺狋犻狀犵犮犺犪犻狀

包括串联灯座、并联灯座或串并联灯座和互联绝缘导体组件的灯具。

注１：使用非标准灯的灯串（例如：插入式灯），灯被看作是灯串的一部分。

注２：使用不可更换灯的灯串，灯被看作是灯串的一部分。

注３：灯串可以含有控制装置（例如：使灯光闪烁的装置，见６．１６）。
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