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前　　言

　　本标准的编写格式按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则》。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国变压器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４４）归口。

本标准起草单位：沈阳变压器研究所、西安西电变压器有限责任公司、特变电工衡阳变压器有限公

司、特变电工沈阳变压器集团有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、国网武汉高压研究院、中国电

力科学研究院、保定保菱变压器有限公司。

本标准主要起草人：陈荣、禹云长、孙军、孙树波、刘东升、郭慧浩、李鹏、郑泉。

本标准为首次发布。
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３３０犽犞及５００犽犞油浸式并联电抗器

技术参数和要求

１　范围

本标准规定了３３０ｋＶ及５００ｋＶ级油浸式并联电抗器（以下简称电抗器）的术语和定义、性能参

数、绝缘水平及外绝缘空气间隙、技术要求、测试项目及要求、标志、起吊、包装、运输和贮存，并在附录Ａ

中规定了３３０ｋＶ及５００ｋＶ并联电抗器配套用中性点接地电抗器的技术参数和要求等。

本标准适用于额定频率为５０Ｈｚ、电压等级为３３０ｋＶ、额定容量为１０Ｍｖａｒ～５０Ｍｖａｒ及５００ｋＶ、

额定容量为３０Ｍｖａｒ～８０Ｍｖａｒ的单相油浸式并联电抗器及附录Ａ中规定的３３０ｋＶ及５００ｋＶ并联电

抗器配套用中性点接地电抗器。

注：三相油浸式并联电抗器可参照使用本标准。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１０９４．１　电力变压器　第１部分：总则（ＧＢ１０９４．１—１９９６，ｅｑｖＩＥＣ６００７６１：１９９３）

ＧＢ１０９４．２　电力变压器　第２部分：温升（ＧＢ１０９４．２—１９９６，ｅｑｖＩＥＣ６００７６２：１９９３）

ＧＢ１０９４．３　电力变压器　第３部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙（ＧＢ１０９４．３—２００３，

ＩＥＣ６００７６３：２０００，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１０９４．１０　电力变压器　第１０部分：声级测定（ＧＢ／Ｔ１０９４．１０—２００３，ＩＥＣ６００７６１０：２００１，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２９００．１５　 电工术语 　 变压器、互感器、调 压 器 和 电抗 器 （ＧＢ／Ｔ２９００．１５—１９９７，

ｎｅｑＩＥＣ６００５０（４２１）：１９９０；ＩＥＣ６００５０（３２１）：１９８６）

ＩＥＣ６００７６６　电力变压器　第６部分：电抗器

ＩＥＣ６０２９６　电工流体　变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

３　术语和定义

ＩＥＣ６００７６６和ＧＢ／Ｔ２９００．１５中确立的术语和定义适用于本标准。

４　性能参数

４．１　基本参数

４．１．１　３３０ｋＶ级电抗器的额定容量、额定电压、额定电抗及额定损耗等基本参数应符合表１的规定。
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