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前  言

  GB/T17889《梯子》由以下4部分组成:
———第1部分:术语、型式和功能尺寸;
———第2部分:要求、试验和标志;
———第3部分:使用说明书;
———第4部分:带有单个或多个铰链的梯子。
本部分是GB/T17889的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T17889.2—1999《梯子 第2部分:要求、试验和标志》。
本部分对GB/T17889.2—1999做了如下技术修改:
———增加了术语和定义(见第3章);
———修改了4.2.3中对塑料的要求(见4.2.3,1999年版的3.1.3);
———修改了4.2.4中对木材的要求(见4.2.4,1999年版的3.1.4);
———修改了第5章中的试验方法(见第5章,1999年版的第5章);
———增加了规范性附录(见附录A)。
本部分使用翻译法等同采用欧洲标准EN131-2:2010《梯子 第2部分:要求、试验和标志》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T228.1—2010 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法(ISO6892-1:2009,

MOD)
———GB/T1040.1—2006 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则(ISO527-1:1993,IDT)
———GB/T1040.2—2006 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件

(ISO527-2:1993,IDT)
———GB/T1043.1—2008 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分:非仪器化冲击试验

(ISO179-1:2000,IDT)
———GB/T12467.1—2009 金属材料熔焊质量要求 第1部分:质量要求相应等级的选择准则

(ISO3834-1:2005,IDT)
———GB/T12467.2—2009 金属材料熔焊质量要求 第2部分:完整质量要求(ISO3834-2:

2005,IDT)
———GB/T12467.3—2009 金属材料熔焊质量要求 第3部分:一般质量要求(ISO3834-3:

2005,IDT)
———GB/T12467.4—2009 金属材料熔焊质量要求 第4部分:基本质量要求(ISO3834-4:

2005,IDT)
———GB/T17620—2008 带电作业用绝缘硬梯(IEC61478:2003,MOD)
———GB/T19419—2003 焊接管理 任务与职责(ISO14731:1997,IDT)
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
———按照GB/T1.1—2009的要求修改了范围中条款的表述;
———为便于实施,4.2.4.1中增加了国内对应的树材名称;
———删除了资料性附录B。
本部分由全国机械安全标准化技术委员会(SAC/TC208)提出并归口。
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本部分起草单位:苏州澳昆智能机器人技术有限公司、天津市金锚集团有限责任公司、深圳市华测

检测有限公司、南京林业大学光机电仪工程研究所、中机生产力促进中心。
本部分主要起草人:李政德、李杰、王在彬、居荣华、富锐、刘霞、李士森、朱平、倪超、宁燕、李春平、

潘一凡、李勤、张晓飞、刘治永。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T17889.2—1999。
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引  言

  由于木材的不均匀性,本部分规定了相应的特殊要求。
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梯子 第2部分:要求、试验和标志

1 范围

GB/T17889的本部分规定了便携式梯子的一般设计特征、要求和试验方法。
本部分适用于便携式梯子。
本部分不适用于梯凳或专用梯子,例如:消防梯、屋顶梯子和移动式梯子。
本部分不适用于在带电系统或设备之上或靠近带电系统或设备工作的梯子,GB/T17620适用于

这类梯子。
注1:本部分与GB/T17889.1配套使用。

注2:对于带有单个或多个铰链的梯子,见GB/T17889.4。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T17889.1—2012 梯子 第1部分:术语、型式和功能尺寸

GB/T17889.3 梯子 第3部分:使用说明书

ISO179-1 塑 料  简 支 梁 冲 击 性 能 的 测 定  第 1 部 分:非 仪 器 化 冲 击 试 验(Plastics—

DeterminationofCharpyimpactproperties—Part1:Non-instrumentedimpacttest)

ISO527-1 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则(Plastics—Determinationoftensileproper-
ties—Part1:Generalprinciples)

ISO527-2 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件(Plastics—Determi-
nationoftensileproperties—Part2:Testconditionsformouldingandextrusionplastics)

ISO3834-1 金属材料熔焊质量要求 第1部分:质量要求相应等级的选择准则(Qualityrequire-
mentsforfusionweldingofmetallicmaterials—Part1:Criteriafortheselectionoftheappropriate
levelofqualityrequirements)

ISO3834-2 金属材料熔焊质量要求 第2部分:完整质量要求(Qualityrequirementsforfusion
weldingofmetallicmaterials—Part2:Comprehensivequalityrequirements)

ISO3834-3 金属材料熔焊质量要求 第3部分:一般质量要求(Qualityrequirementsforfusion
weldingofmetallicmaterials—Part3:Standardqualityrequirements)

ISO3834-4 金属材料熔焊质量要求 第4部分:基本质量要求(Qualityrequirementsforfusion
weldingofmetallicmaterials—Part4:Elementaryqualityrequirements)

ISO4892-2:2006 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯(Plastics—Methodsof
exposuretolaboratorylightsources—Part2:Xenon-arclamps)

ISO6892-1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法(Metallicmaterials—Tensile
testing—Part1:Methodoftestatroomtemperature)

ISO14125 纤维强化塑料合成物 弯曲性能的确定(Fibre-reinforcedplasticcomposites—Deter-
minationofflexuralproperties)

ISO14731 焊接管理 任务与职责(Weldingcoordination—Tasksandresponsibilities)
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