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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ６３１３：１９８０《道路车辆———制动衬片———制动衬块尺寸和形状的热效应试验

程序》制定的。

与ＩＳＯ６３１３：１９８０相比，本标准做了如下修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———第２章用“规范性引用文件”代替“参考文件”；在规范性引用文件前增加了引导语；

———本标准采用国际单位制（ＳＩ）单位。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４０６）归口。

本标准负责起草单位：咸阳非金属矿研究设计院。

本标准参加起草单位：山东金麒麟集团有限公司、杭州杭城摩擦材料有限公司、福建冠良汽车配件

工业有限公司、东营信义汽车配件有限公司、湖北飞龙摩擦密封材料股份有限公司。

本标准主要起草人：石志刚、王广兴、黄顺民、张世绍、杜东升、张文强、侯立兵。

本标准为首次发布。
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道路车辆　制动衬片

盘式制动衬块受热膨胀量试验方法

０　引言

本标准规定了盘式制动衬块受热影响尺寸变化的试验方法。同时也规定了盘式制动衬块在施加压

力方向热传导的试验方法。试验装置可以设计成对一片或两片盘式制动衬块进行试验。鼓式制动器衬

片亦可参照采用。

根据本标准，在受力的接触区域内记录盘式制动衬块尺寸变化和温度。该盘式制动衬块的摩擦面

对着按给定的温度时间程序升温的加热板。

１　范围

本标准规定了测量盘式制动衬块的一种综合方法，以确定尺寸变化与温度的关系及其热传导。

尺寸包括：

———厚度；

———其变化可能导致制动失灵的制动衬块的某些轮廓尺寸。

本标准适用于道路车辆用盘式制动衬块，其尺寸不应超过：宽度１２０ｍｍ、高度８０ｍｍ、厚度

２０ｍｍ，应为整个模压型或粘结型的具有实心背板的衬块。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５６２０　道路车辆　汽车和挂车　制动名词术语及其定义（ＧＢ／Ｔ５６２０—２００２，ＩＳＯ６１１：

１９９４，ＩＤＴ）

３　术语、符号及含义

ＧＢ／Ｔ５６２０确立的术语及其定义适用于本标准。

符　　号 名　　称

犱ｍ 　衬块样品的厚度平均值（见第４章）

犱Ａｉ 　可能有影响的衬片轮廓尺寸（见第４章）

犱Ｂｉ 　试验后室温条件下可能有影响的衬片轮廓尺寸（见第６章）

Δ犱ｉ 　可能有影响的衬片轮廓尺寸的变化（见第７章）

４　取样和条件

４．１　从成品仓库里取出样品。
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