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可见光照射下光催化抗菌材料及制品

抗菌性能测试方法及评价

1 范围

本标准规定了可见光响应的光催化抗菌材料及制品的抗菌性能的术语和定义、抗菌性能测试方法

和评价。

本标准适用于在可见光光照激发下产生抗菌性能的光催化抗菌材料及制品,其材质可以为玻璃、陶
瓷、塑料、涂层、不透水的织物等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 测试方法

警告

微生物生长试验会危害人体健康,试验操作人员应经过微生物学培训并遵守实验室生物安全通用

要求的规定。

3.1 一般规定

本标准所用试剂和水,除微生物学试剂应满足微生物学要求外,在没有注明其他要求时,均指分析

纯试剂和GB/T6682中规定的三级水。

3.2 设备

3.2.1 光源

荧光灯,色温3800K~6500K,显色指数大于90%,波长分布在400nm~780nm,注意使用时应

滤除紫外波段。推荐用色温为5000K的荧光灯(D50)。

3.2.2 照度计

配有400nm~780nm段传感器。

3.2.3 紫外截止滤光片

滤除小于400nm的紫外光,效率应不低于80%。
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