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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ３４７８《圆柱直齿渐开线花键（米制模数　齿侧配合）》分为九个部分：

———第１部分：总论；

———第２部分：３０°压力角尺寸表；

———第３部分：３７．５°压力角尺寸表；

———第４部分：４５°压力角尺寸表；

———第５部分：检验；

———第６部分：３０°压力角犕 值和犠 值；

———第７部分：３７．５°压力角犕 值和犠 值；

———第８部分：４５°压力角犕 值和犠 值；

———第９部分：量棒。

本部分为ＧＢ／Ｔ３４７８的第９部分。

本部分主要参考了ＩＳＯ４１５６２：２００５《圆柱直齿渐开线花键（米制模数　齿侧配合）　第２部分：尺

寸》，是对ＧＢ／Ｔ３４７８．９—１９９５《圆柱直齿渐开线花键　量棒》的修订。

本部分与ＧＢ／Ｔ３４７８．９—１９９５相比主要变化如下：

———修改了标准名称，由“圆柱直齿渐开线花键　量棒”改为“圆柱直齿渐开线花键（米制模数　齿

侧配合）　第９部分：量棒”；

———修改了原标准中的错误，并按ＧＢ／Ｔ１．１做了编辑性的修改。

本部分由全国机器轴与附件标准化技术委员会提出并归口。

本部分起草单位：中机生产力促进中心、哈尔滨东安发动机制造公司、石家庄链轮总厂、中国第二重

型机械集团公司、太原重工股份有限公司。

本部分主要起草人：明翠新、常宝印、许文江、谭仁万、王晓凌、邓高见。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ３４７８．９—１９９５。
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１　范围

ＧＢ／Ｔ３４７８的本部分规定了测量圆柱直齿渐开线花键齿槽宽和齿厚用的量棒尺寸及技术要求。

本部分用于测量模数为０．２５ｍｍ～１０ｍｍ、齿数为１０～１００、标准压力角为３０°、３７．５°和４５°的圆柱

直齿渐开线花键的量棒。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ３４７８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ３２１　优先数和优先数系

３　量棒尺寸

３．１　量棒型式和尺寸见图１和表１。

３．２　当量棒尺寸超过表１数值时，可按ＧＢ／Ｔ３２１中的Ｒ４０选取。

图１
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