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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１１６００：２００２《建筑结构———接缝产品———密封胶分级和要求》（英文版）。

考虑到我国的国情，在采用ＩＳＯ１１６００：２００２时，本标准作了下列技术性修改：

———将ＩＳＯ１１６００：２００２引用的国际标准改为相对应的我国国家标准；

———增加了附录Ａ，对高位移能力弹性密封胶的分级和要求作了规定。

为便于使用，本标准还对ＩＳＯ１１６００：２００２做了下列编辑性修改：

———对标准的名称作了修改；

———将“本国际标准”一词改为 “本标准”；

———删除了ＩＳＯ１１６００：２００２的前言；

———将ＩＳＯ１１６００：２００２中模量的单位“Ｎ／ｍｍ２”修改为“ＭＰａ”。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９５）归口。

本标准负责起草单位：河南建筑材料研究设计院有限责任公司、广州市白云化工实业有限公司、杭

州之江有机硅化工有限公司、龙口市宇龙中空玻璃材料有限公司、河南永丽化工有限公司。

本标准参加起草单位：成都硅宝科技实业有限责任公司、郑州中原应用技术研究开发有限公司、广

州市高士实业有限公司、波士胶（中国）粘合剂有限公司。

本标准主要起草人：邓超、李谷云、段林丽、张冠琦、刘明、由树明、杨宏生、李步春、崔洪、胡新嵩、

刘汉伟。

本标准为首次发布。

本标准委托河南建筑材料研究设计院有限责任公司负责解释。
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建筑密封胶分级和要求

１　范围

本标准对建筑用密封胶根据其性能及应用进行分类和分级，并给出了不同级别的要求和相应试验

方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１３４７７．１　建筑密封材料试验方法　第１部分：试验基材的规定（ＧＢ／Ｔ１３４７７．１—２００２，

ＩＳＯ１３６４０：１９９９，Ｂｕｉｌｄｉｎｇｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ—Ｊｏｉｎｔｉｎｇｐｒｏｄｕｃｔｓ—Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓｆｏｒｔｅｓｔｓｕｂｓｔｒａｔｅｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３４７７．６　建筑密封材料试验方法　第６部分：流动性的测定（ＧＢ／Ｔ１３４７７．６—２００２，

ＩＳＯ７３９０：１９８７，Ｂｕｉｌｄｉｎｇｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ—Ｊｏｉｎｔｉｎｇｐｒｏｄｕｃｔｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｒｅｓｉｓｔａｎｃｅｔｏｆｌｏｗ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３４７７．８　建筑密封材料试验方法　第８部分：拉伸粘结性的测定（ＧＢ／Ｔ１３４７７．８—２００２，

ＩＳＯ８３３９：１９８４，Ｂｕｉｌｄｉｎｇｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ—Ｊｏｉｎｔｉｎｇｐｒｏｄｕｃｔｓ—Ｓｅａｌａｎｔｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｔｅｎｓｉｌｅｐｒｏｐｅｒ

ｔｉｅｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３４７７．９　建筑密封材料试验方法　第９部分：浸水后拉伸粘结性的测定（ＧＢ／Ｔ１３４７７．９—

２００２，ＩＳＯ１０５９１：１９９１，Ｂｕｉｌｄｉｎｇｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ—Ｓｅａｌａｎｔｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆａｄｈｅｓｉｏｎ／ｃｏｈｅｓｉｏｎｐｒｏｐｅｒ

ｔｉｅｓａｆｔｅｒｉｍｍｅｒｓｉｏｎｉｎｗａｔｅｒ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３４７７．１０　建筑密封材料试验方法　第１０部分：定伸粘结性的测定（ＧＢ／Ｔ１３４７７．１０—

２００２，ＩＳＯ８３４０：１９８４，Ｂｕｉｌｄｉｎｇｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ—Ｊｏｉｎｔｉｎｇｐｒｏｄｕｃｔｓ—Ｓｅａｌａｎｔｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｔｅｎｓｉｌｅ

ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓａｔｍａｉｎｔａｉｎｅｄｅｘｔｅｎｓｉｏｎ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３４７７．１１　建筑密封材料试验方法　第１１部分：浸水后定伸粘结性的测定（ＧＢ／Ｔ１３４７７．１１—

２００２，ＩＳＯ１０５９０：１９９１，Ｂｕｉｌｄｉｎｇｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ—Ｓｅａｌａｎｔｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆａｄｈｅｓｉｏｎ／ｃｏｈｅｓｉｏｎｐｒｏｐｅｒ

ｔｉｅｓａｔｍａｉｎｔａｉｎｅｄｅｘｔｅｎｓｉｏｎａｆｔｅｒｉｍｍｅｒｓｉｏｎｉｎｗａｔｅｒ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３４７７．１２　建筑密封材料试验方法　第１２部分：同一温度下拉伸压缩循环后粘结性的测

定（ＧＢ／Ｔ１３４７７．１２—２００２，ＩＳＯ９０４６：１９８９，Ｂｕｉｌｄｉｎｇｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ—Ｊｏｉｎｔｉｎｇｐｒｏｄｕｃｔｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ

ｏｆａｄｈｅｓｉｏｎ／ｃｏｈｅｓｉｏｎｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓａｔｃｏｎｓｔａｎｔｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３４７７．１３　建筑密封材料试验方法　第１３部分：冷拉热压后粘结性的测定（ＧＢ／Ｔ１３４７７．１３—

２００２，ＩＳＯ９０４７：１９８９，Ｂｕｉｌｄｉｎｇｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ—Ｊｏｉｎｔｉｎｇｐｒｏｄｕｃｔｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆａｄｈｅｓｉｏｎ／ｃｏｈｅｓｉｏｎ

ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓａｔｖａｒｉａｂｌｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３４７７．１５—２００２　建筑密封材料试验方法　第１５部分：经过热、透过玻璃的人工光源和水

曝露后粘结性的测定（ＩＳＯ１１４３１：１９９３，Ｂｕｉｌｄｉｎｇｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ—Ｓｅａｌａｎｔｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆａｄｈｅｓｉｏｎ／

ｃｏｈｅｓｉｏｎｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓａｆｔｅｒｅｘｐｏｓｕｒｅｔｏｈｅａｔａｎｄａｒｔｉｆｉｃｉａｌｌｉｇｈｔｔｈｒｏｕｇｈｇｌａｓｓａｎｄｔｏｗａｔｅｒ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１３４７７．１６　建筑密封材料试验方法　第１６部分：压缩特性的测定（ＧＢ／Ｔ１３４７７．１６—２００２，

ＩＳＯ１１４３２：１９９３，Ｂｕｉｌｄｉｎｇｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ—Ｓｅａｌａｎｔｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｒｅｓｉｓｔａｎｃｅｔｏｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３４７７．１７　建筑密封材料试验方法　第１７部分：弹性恢复率的测定（ＧＢ／Ｔ１３４７７．１７—

２００２，ＩＳＯ７３８９：１９８７，Ｂｕｉｌｄｉｎｇｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ—Ｊｏｉｎｔｉｎｇｐｒｏｄｕｃｔｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｅｌａｓｔｉｃｒｅｃｏｖｅｒｙ，

ＭＯＤ）
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