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前  言

  本部分的全部技术内容为强制性。

GB16895《建筑物(低压)电气装置》分为5个部分:
———第1部分:基本原则,一般特性的评估和定义;
———第4部分:安全防护;
———第5部分:电气设备的选择和安装;
———第6部分:检验;
———第7部分:特殊装置或场所的要求。
本部分是GB16895的第7部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB16895.27—2006《建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第705

节 农业和园艺设施》。
本部分与 GB16895.27—2006相比,主要技术变化如下:
———对于所涉及的高密度家畜饲养场所,提出了新的要求(见705.556.8);
———对于属于农业和园艺设施的住宅和其他场所,提出了要求(见705.312.2.1);
———对于电气设备,比如,在可能出现火灾危险和机械损伤的恶劣的环境场所中使用的布线系统、

发光器件、电源插座提出了附加要求(见705.422.6、705.422.7、705.422.8);
———对终端回路提出了采用RCD保护的要求(见705.411.1)。
本部分等同采用IEC60364-7-705:2006《低压电气装置 第7-705部分:特殊装置或场所的要

求 农业和园艺设施》。本部分与IEC60364-7-705:2006(第2版)相比,章条编号完全一致,技术内容

完全相同,但作了以下编辑性修改:
———用小数点符号“.”代替小数点符号“,”;
———删去了IEC标准的“前言”;
———在《低压电气装置 第7-705部分:特殊装置或场所的要求 农业和园艺设施》中,有其他国家

应用该标准的国家注与我国无关,在本标准中略去。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB2099.1 家用和类似用途插头和插座 第1部分:通用要求 (IEC60884-1:2006,MOD)
———GB7000.17—2003 限制表面温度灯具安全要求(IEC60598-2-24:1997,IDT)
———GB/T11918—2001 工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求(idt,IEC60309-1:1999)
———GB/T11919—2001 工业用插头插座和耦合器 第2部分:带插销和插套附件的电器附件的

尺寸互换性要求(idtIEC60309-2:1999)
———GB16895.4—1997 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第53章:开关设

备和控制设备(idtIEC60364-5-53:1994)
———GB/T19215.2—2003 电气安装用电缆槽管系统 第2部分:特殊要求 第1节:用于安装

在墙上或天花板上的电缆槽管系统(IEC61084-2-1:1996IDT)
本部分由全国建筑物电气装置标准化技术委员会(SAC/TC205)提出并归口。
本部分负责起草单位:中机中电设计研究院。
本部分主要起草人:王增尧、贺湘琨、黄宝生。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB16895.27—2006。
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引  言

  本部分的要求是补充、修改或代替在GB16895其他部分的一般要求中的某些内容。
本部分条款的编号遵循GB16895的模式并作相应地引用。
接在第7-705部分的专用编号后面的是GB16895的相应部分号或条款的编号。
本部分没有列出的章节或条,则意味着GB16895相应的一般要求仍然是适用的。
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低压电气装置
第7-705部分:特殊装置或场所的要求

农业和园艺设施

705.11 范围

本部分规定了适用于农业和园艺设施的室内和室外的固定的电气装置。有些要求也能使用于其他

场所,如属于农业和园艺设施的公用建筑场所。
作为家庭应用和类似的房屋、场所和区域,都没有包括在本部分中。
如果第705部分的某些特殊要求也能适用于如像公用建筑那种住宅和其他场所,这会在本部分的

正文中予以说明。

705.12 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修订单)适用于本文件。

GB7000(所有部分) 灯具[IEC60598(所有部分)]

IEC60598-2-24 限制表面温度灯具安全要求(Luminaires—Part2-24:Particularrequirements-
Luminareswithlimitedsurfacetemperatures)

IEC60309-1 工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求(Plugs,socket-outletsandcouplers
forindustrialpurposes—Part1:Generalrequirements)

IEC60309-2 工业用插头插座和耦合器 第2部分:带插销和插套附件的电器附件的尺寸互换性

要 求 (Plugs,socket-outlets and couplers for industrial purposes—Part 2:Dimensional
interchangeabilityrequirementsforpinandcontact-tubeaccessories)

IEC60364-5-53 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第53章:开关设备和控制

设备(Low-voltageelectricalinstallationsofbuildings—Part5-53:Selectionanderectionofelectrical
equipment-lsolation,switchingandcontrol)

IEC61084-2-1 电气安装用电缆槽管系统 第2部分:特殊要求 第1节:用于安装在墙上或天花

板上 的 电 缆 槽 管 系 统 (Cabletrunkingandductingsystemsforelectricalinstallations—Part2:

Particularrequirements—Section1:Cabletrunkingandductingsystemsintendedformountingon
wallsorceilings)

IEC60335-2-71 家用和类似用途电器的安全 第2-71部分:繁殖和饲养动物用的电气加热器具

的特殊要求(Householdandsimilarelectricalappliances—Safety—Part2-71:Particularrequirements
forelectricalheatingappliancesforbreedingandrearinganimals)

IEC60364-5-55 低压电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第55章:其他设备(Low
voltageelectricalinstallations—Part5-55:Slectionanderectionofelectricalequipment—Otherequip-
ment)

IEC61386-21 电气安装用导管系统 第21部分:特殊要求—刚性的管道系统(Conduitsystems
forcablemanagement—Part21:Particularrequirements—Rigidconduitsystems)
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